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前   言
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GB/T 44999—2024

洗涤剂中磷含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

1　范围

本文件描述了洗涤剂中磷含量电感耦合等离子体质谱的测定方法。

本文件适用于无磷或低磷洗涤剂中总磷的测定。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　方法原理

试样经消解后，由电感耦合等离子体质谱仪测定，以元素特定质量数质荷比（m/z）定性，以待测元

素质谱信号与内标元素质谱信号的强度比与待测元素的浓度成正比进行定量分析。

5　试剂和材料

除非另有说明，仅使用优级纯试剂。

5.1　水，GB/T 6682，一级。

5.2　5% 稀硝酸溶液，取 50 mL 硝酸（HNO3）用水稀释至 1 L。

5.3　氩气（Ar），高纯氩气（>99.999%）。

5.4　氦气（He），高纯氦气（>99.999%）。

5.5　目标元素磷（P）标准物质（1 000 μg/mL），采用标准物质/标准样品。

5.6　内标元素钪（Sc）标准物质（1 000 μg/mL），采用标准物质/标准样品。

5.7　磷标准工作溶液，取适量目标磷（P）元素储备液（1 000 μg/mL），用 5% 稀硝酸溶液（5.2）逐级稀释

配成标准溶液系列。亦可依据样品溶液中磷元素质量浓度，适当调整标准系列磷元素质量浓度范围。

磷标准系列工作溶液质量浓度见附录 A 中表 A.1。
5.8　钪内标溶液，取适量内标元素钪（Sc）储备液（1 000 μg/mL）混合，用 5% 稀硝酸溶液（5.2）配制合

适浓度的内标溶液使用液。钪内标溶液使用液质量浓度见表 A.2。
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