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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５３０２：２００３《真空技术　涡轮分子泵性能参数的测量》（英文版）。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———“本文”一词改为“本标准”；

———“引用文件”一词改为“规范性引用文件”；

———删除ＩＳＯ５３０２：２００３的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７７７４—１９８７《涡轮分子泵　性能测试方法》。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国真空技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８）归口。

本标准起草单位：北京中科科仪技术发展有限责任公司、成都南光机器有限公司、沈阳真空技术研

究所。

本标准主要起草人：邹蒙、李奇志、孟祥菊、张勤德、王斌、李剑辉、范林东、李春影。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７７７４—１９８７。
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真空技术　涡轮分子泵性能参数的测量

１　范围

本标准规定了涡轮分子泵性能参数的测量方法，它适用于所有规格和所有型式的涡轮分子泵。

包括：

ａ）　带机械或磁轴承的；

ｂ）　带或不带附加牵引级的。

　　注：由于涡轮分子泵需要前级泵支持，下列曲线将作为对体积流率入口压力的曲线补充，以完全确定其性能：

———流量曲线；

———压缩比曲线；

———入口压力变化曲线。

包括全部有关区域和各种气体。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ３５２９２　真空技术　词汇　第２部分：真空泵及相关术语

３　术语和定义

ＩＳＯ３５２９２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

临界前级压力　犮狉犻狋犻犮犪犾犫犪犮犽犻狀犵狆狉犲狊狊狌狉犲

狆ｃ
当泵仍能保持其压缩比狆２／狆１≥２，且清洁气流流通时的最高前级压力狆２。

　　注：狆１是入口处（高）真空压力。

３．２

最大流量　犿犪狓犻犿狌犿狋犺狉狅狌犵犺狆狌狋

犙ｍａｘ

泵能连续抽气而不损伤或毁坏的最高气体负荷，单位为帕升每秒（Ｐａ·Ｌ／ｓ）［毫巴升每秒（ｍｂａｒ·Ｌ／ｓ）］。

　　注：这个极限参数取决于泵的设计，大多数情况下，这个参数以泵规定位置的最高温度来给出。犙ｍａｘ值取决于被抽

气体、所使用的前级泵以及冷却条件等。

３．３

体积流率　狏狅犾狌犿犲犳犾狅狑狉犪狋犲

狇Ｖ
在理想条件下，单位时间从测试罩流过泵入口的气体体积。

　　注１：出于实际测量的原因，泵对给定气体的体积流率通常约定为等于该气体的流量与给定点的平衡压力之商，体

积流率采用的单位为立方米每秒（ｍ３／ｓ）或升每秒（Ｌ／ｓ）。

注２：有时用术语“抽速”和符号“ｓ”来代替体积流率。

３．４

极限压力　狌犾狋犻犿犪狋犲狆狉犲狊狊狌狉犲

测试罩中逐渐趋近的压力值。
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