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前  言

  本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC223)提出并归口。
本标准起草单位:交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心、公路交通安全实

验室、北京中交华安科技有限公司。
本标准主要起草人:孙岳、鲁燚、王蕊、张智勇、朱传征、方正鹏、王馨、任娟。
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车 辆 分 离 光 栅

1 范围

本标准规定了车辆分离光栅的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。
本标准适用于公路收费车道上的车辆分离光栅。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T1958 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温(GB/T2423.1—

2008,IEC60068-2-1:2007,Environmentaltesting—Part2-1:Tests—TestA:Cold,IDT)

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(GB/T2423.2—

2008,IEC60068-2-2:2007,Environmentaltesting—Part2-2:Tests—TestB:Dryheat,IDT)

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验

(GB/T2423.3—2006,IEC60068-2-78:2001,Environmentaltesting—Part2-78:Tests—TestCab:

Dampheat,steadystate,IDT)

GB/T2423.10 电 工 电 子 产 品 环 境 试 验 第2部 分:试 验 方 法 试 验 Fc:振 动(正 弦)
(GB/T2423.10—2008,IEC60068-2-6:1995,IDT)

GB/T2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾(GB/T2423.17—

2008,IEC60068-2-11:1981,Basicenvironmentaltestingprocedures—Part2:testKa:Saltmist,IDT)

GB/T2423.22 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化(GB/T2423.22—

2002,IEC60068-2-14:1984,Basicenvironmentaltestingprocedures—Part2:Tests—TestN:Change
oftemperature,IDT)

GB/T3681 塑料大气暴露试验方法(GB/T3681—2000,neqISO877:1994)

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)

GB/T5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的平均无故障时间的验证试验方案

(GB/T5080.7—1986,eqvIEC60605-7:1978)

GB/T18226 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件

GB/T22040—2008 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  车辆分离光栅 vehicleseparationgrating

车辆分离光栅由发射器和接收器组成,相向分置计重收费车道两旁,负责判断车辆是否完整通过

车道。
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