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氟代烷烃 不凝性气体(NCG)的测定

气相色谱法

1 范围

本标准规定了测定氟代烷烃气相中不凝性气体的通用方法———气相色谱法。
本标准适用于中压、高压及超高压氟代烷烃气相中不凝性气体的测定。本标准试验方法检测灵敏

度为0.02%(体积分数)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6681—2003 气体化工产品采样通则

GB/T9722 化学试剂 气相色谱法通则

GB/T10248 气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
氟代烷烃不凝性气体 non-condensablegasinthefluorinatedalkane
NCG
氟代烷烃试样气液相平衡时,气相中难以压缩的气体,以空气计。

4 采样

4.1 将待取样品的产品包装容器放置一段时间,使达到气液平衡时,测量其所在位置的环境温度,精确

至1℃,为试样的环境温度。

4.2 按GB/T6681—2003中的7.10的规定进行采样。将经真空干燥的采样钢瓶与样品包装容器的气

相出口阀连接,打开样品包装容器出口阀门,再打开采样钢瓶的入口阀和出口阀,充分置换系统中的空

气后,关闭采样钢瓶的出口阀,使样品包装容器气相中的气体进入采样钢瓶,待采样钢瓶达到压力平衡

后再保持进样60s为宜,关闭阀门。采样钢瓶与样品包装容器断开。

4.3 采样总量应保证检验的需要。

4.4 当样品钢瓶中气相总量(试样)<500mL时,不应使用采样钢瓶取样。

5 方法原理

用气相色谱法,在选定的工作条件下,氟代烷烃气相样品通过色谱柱,使不凝性气体与其他组分分

离,用热导检测器(TCD)检测,外标法计算不凝性气体的含量。
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