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前　　言
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织机卷取辊用包覆带

１　范围

本标准规定了织机卷取辊用包覆带的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。

本标准适用于在织织物的握持和引出机构的卷取辊用橡胶、橡塑、塑料或其他高分子材料包覆带

（以下简称“卷取带”），也适用于织机、印染机等卷取机构的压辊、导布辊用包覆带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ３２１　优先数和优先数系

ＧＢ／Ｔ５３２　硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

ＧＢ／Ｔ１９５８—２００４　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）　形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

ＨＧ／Ｔ２５８０　橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定

ＨＧ／Ｔ２７２９—１９９５　硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定　滑动法

３　分类和标记

３．１　分类

３．１．１　根据结构，分为单层（面层）或多层（基布和面层）卷取带，其结构型式及尺寸见图１。

　　犾———长度；

犫———宽度；

犺———厚度。

图１　卷取带的结构型式及尺寸
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