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收 费 用 电 动 栏 杆

1 范围

本标准规定了公路收费站用电动栏杆的分类、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包
装、运输、贮存等内容。

本标准适用于公路收费站用电动栏杆,桥梁、隧道、停车场等收费站用电动栏杆可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所

有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温(GB/T2423.1—

2008,IEC60068-2-1:2007,IDT)

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(GB/T2423.2—

2008,IEC60068-2-2:2007,IDT)

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验方法

(GB/T2423.3—2006,IEC60068-2-78:2001,IDT)

GB/T2423.10 电 工 电 子 产 品 环 境 试 验  第 2 部 分:试 验 方 法  试 验 Fc:振 动(正 弦)
(GB/T2423.10—2008,IEC60068-2-6:1995,IDT)

GB/T2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾(GB/T2423.17—

2008,IEC60068-2-11:1981,IDT)

GB/T2423.22 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化(GB/T2423.22—

2002,IEC60068-2-14:1984,IDT)

GB2893 安全色(GB2893—2008,ISO3864-1:2002,MOD)

GB/T3681 塑料大气暴露试验方法(GB/T3681—2000,ISO877:1994,NEQ)

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)

GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级(GB/T4942.1—2006,IEC60034-
5:2000,IDT)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB/T17626.2—2006,

IEC61000-4-2:2001,IDT)

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(GB/T17626.3—

2006,IEC61000-4-3:2002,IDT)

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(GB/T17626.4—

2008,IEC61000-4-4:2004,IDT)

GB/T22040—2008 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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