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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、中华制漆（深圳）有限公司、深圳松辉化工有限公司、

恒昌石油化工有限公司、浙江环达漆业集团有限公司、广东嘉宝莉化工有限公司、杭州油漆有限公司、江

苏长江涂料有限公司、上海富臣化工有限公司、巴斯夫（中国）有限公司、昆山市世名科技开发有限公司、

常州市苏磊涂料有限公司。

本标准主要起草人：黄宁、季军宏、王智、张定德、胡光辉、邱玉清、许有为、姜方群、张浩君、陈寿生、

俞云表、吕仕铭、韦素琴。
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玩具用涂料中有害物质限量

１　范围

本标准规定了玩具用涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的要求、试验方法、检验规则和包装

标志等内容。

本标准适用于各类玩具用涂料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１７２５—２００７　色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定（ＩＳＯ３２５１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６７５０—２００７　 色漆和清漆 　 密度的测定 　 比重瓶法 （ＩＳＯ２８１１１：１９９７，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｄｅｎｓｉｔｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｙｋｎｏｍｅｔｅｒｍｅｔｈｏｄ，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ９７５０　涂料产品包装标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

玩具用涂料　犮狅犪狋犻狀犵狊犳狅狉狋狅狔狊

涂覆在玩具表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。

３．２

挥发性有机化合物　狏狅犾犪狋犻犾犲狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱；犞犗犆

在１０１．３ｋＰａ标准大气压下，任何初沸点低于或等于２５０℃的有机化合物。

３．３

挥发性有机化合物含量　狏狅犾犪狋犻犾犲狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱犮狅狀狋犲狀狋；犞犗犆犮狅狀狋犲狀狋

按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机化合物的含量。

４　要求

产品中有害物质限量应符合表１的要求。

表１　有害物质限量的要求

项　　　目 要　　　求

铅含量ａ／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ６００

可溶性元素含量ａ／（ｍｇ／ｋｇ） ≤

锑（Ｓｂ） ６０

砷（Ａｓ） ２５

钡（Ｂａ） １０００
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