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汽车制动操纵力计校准规范

1 范围

本规范适用于汽车制动操纵力计的校准。汽车制动操纵力计包括行车制动时测量踏

板力用的踏板力计和驻车制动时测量操纵力用的手拉力计两类。
本规范规定了汽车制动操纵力计的计量性能及校准方法。

2 引用文献

GB7258—2004 机动车运行安全技术条件

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 汽车制动踏板力计 pedalingforcetesterforautomotivebrake
测量汽车行车制动时作用在制动踏板上力值的测力仪,简称踏板力计。

3.2 汽车制动手拉力计 pullingforcetesterforautomotivegripbrake
测量汽车驻车制动时作用在操纵装置上力值的测力仪,简称手拉力计。

3.3 计量单位 measurementunit
汽车制动操纵力计 (以下简称操纵力计)的计量单位为牛 (N)。

4 概述

操纵力计的结构一般由测力传感器和显示装置组成,踏板力计测量压向力值、手拉

力计测量拉向力值。

5 计量特性

5.1 外观及性能

各种开关、按钮、旋钮操作灵活可靠;显示装置清晰,具有瞬态显示和峰值保持功

能,无影响读数的缺陷。

5.2 基本参数

5.2.1 测量范围

操纵力计测量范围至少满足 (100~1000)N。

5.2.2 分度值

操纵力计分度值d应不大于2N。

5.3 技术要求

5.3.1 零点漂移

操纵力计的零点漂移不应超过2d。
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