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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T17215.6《电测量数据交换 DLMS/COSEM组件》的第91部分。GB/T17215“交

流电测量设备”分为若干部分,GB/T17215.6《电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件》已经发布了以

下部分:
———第10部分:智能测量标准化框架;
———第11部分:DLMS/COSEM通信配置标准用模板;
———第31部分:基于双绞线载波信号的局域网使用;
———第46部分:使用HDLC协议的数据链路层;
———第47部分:基于IP网络的DLMS/COSEM传输层;
———第53部分:DLMS/COSEM应用层;
———第61部分:对象标识系统(OBIS);
———第62部分:COSEM接口类;
———第73部分:本地和社区网络的有线和无线 M-Bus通信配置;
———第76部分:基于HDLC的面向连接的三层通信配置;
———第91部分:使用 Web服务经COSEM 访问服务(CAS)访问DLMS/COSEM 服务器的通信

配置;
———第97部分:基于TCP-UDP/IP网络的通信配置。
本文件使用翻译法等同采用IECTS62056-9-1:2016《电测量数据交换 DLMS/COSEM组件 第

9-1部分:使用 Web服务经COSEM访问服务(CAS)访问DLMS/COSEM服务器的通信配置》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,

IDT);
———GB/T17215.610—2018 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第10部分:智能测量标

准化框架(IEC62056-1-0:2014,IDT);
———GB/T17215.653—2018 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第53部分:DLMS/CO-
SEM应用层(IEC62056-5-3:2017,IDT);

———GB/T17215.661—2018 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第61部分:对象标识系

统(OBIS)(IEC62056-6-1:2017,IDT);
———GB/T17215.662—2018 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第62部分:COSEM 接

口类(IEC62056-6-2:2017,IDT);
———DL/T1080.1—2016 电力企业应用集成 配电管理系统接口 第1部分:接口体系与总体

要求(IEC61968-1:2012,IDT);
———DL/T1080.100—2018 电力企业应用集成 配电管理系统接口 第100部分:实现框架

(IEC61968-100:2013,IDT)。
本文件做了下列编辑性修改:
———标准名称由第9-1部分改为第91部分;
———增加(部分缩略语提取)部分定义(见3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4);
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———增加部分缩略语(见3.2);
———将规范性引用文件中的IEC61968-1:2012修改为IEC61968-1;
———将规范性引用的ISO8601从参考文献移至第2章中。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本文件起草单位:哈尔滨电工仪表研究所有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、烟台东方

威思顿电气有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、杭州百富电子技术有限公司、河南许继仪表有限公

司、江苏林洋能源股份有限公司、北京中兆龙芯软件科技有限公司、深圳市先行电气技术有限公司、内蒙

古电力(集团)有限责任公司、广西电网有限责任公司、国网吉林省电力有限公司营销服务中心、云南电

网有限责任公司、杭州海兴泽科信息技术有限公司、威胜信息技术股份有限公司、宁波三星医疗电气股

份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、华立科技股份有限

公司、浙江晨泰科技股份有限公司、国网山东省电力公司。
本文件主要起草人:章登清、关文举、王本伟、刁瑞朋、胡银萍、刘永光、朱德省、孙小程、费贵淮、

金振华、蒋雯倩、唐伟宁、沈鑫、尹书辉、谭震宇、邹连明、郑继丰、龚丹、曾仕途、赵威。
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引  言

  当前,节能、减排、低碳、环保并建立可持续发展的社会,已经是全球的共识。各国积极建立区域能

源管理系统,以促进能源的高效与科学利用。在此基础上,IEC/TC57、TC13及EN/TC294共同建立

了DLMS/COSEM 能源测量系统传输协议,其中电能部分由IEC62056完成,非电量部分则由

EN13757来完成。世界各国相继等同转化IEC62056为本国国家标准。为建立全球统一、开放的互操

作。我国将IEC62056-X-Y等同转化为GB/T17215.6XY。

GB/T17215《交流电测量设备》分为若干个部分,GB/T17215.6《电测量数据交换 DLMS/

COSEM 组件》拟由下列25个部分构成:
———第10部分:智能测量标准化框架。目的在于了解本系列标准架构、互操作性、信息安全等有关

信息。
———第11部分:DLMS/COSEM 通信配置标准用模板。目的在于建立通信配置标准所遵循的

模板。
———第31部分:基于双绞线载波信号的局域网使用。目的在于使用双绞线载波信号的局域网遵循

的规范。
———第41部分:使用广域网数据交换:带LINK+协议的公共交换电话网(PSTN)。目的在于使用

带LINK+协议的公共交换电话网遵循的规范。
———第42部分:面向连接的异步数据交换的物理层服务进程。目的在于对使用异步数据交换的物

理层连接进程遵循的规范。
———第46部分:使用 HDLC协议的数据链路层。目的在于使用 HDLC异步通信协议集遵循数据

链路层的规范。
———第47部分:基于IP网络的 DLMS/COSEM 传输层。目的在于使用IP网络的 DLMS/

COSEM传输层所遵循的规范。
———第51部分:应用层协议。目的在于给出DL/T790.441所描述的传输层与计量设备通信架构

化应用层。
———第52部分:通信协议管理配电线报文规范(DLMS)服务器。目的在于提供IEC62056-3-1、

IEC62056-4-1和IEC62056-5-1的协议管理DLMS服务器与DL/T790.441一致和不同。
———第53部分:DLMS/COSEM 应用层。目的在于给出DLMS/COSEM 客户机和服务器的应用

层结构、服务和协议。
———第58部分:智能消息语言(SML)。目的在于给出基于XML语法构建SML用于在TCP/IP

互联网语言。
———第61部分:对象标识系统(OBIS)。目的在于规定了电测量设备中数据唯一标识符。
———第62部分:COSEM 接口类。目的在于规定仪表模型,以接口类形式构建仪表功能。
———第69部分:公共信息模型消息集(IEC61968-9)与DLMS/COSEM(IEC62056)数据模型和协

议间的映射。目的在于与主站ERP信息交换,给出CIM与DLMS/COSEM映射。
———第73部分:本地和社区网络的有线和无线 M-Bus通信配置。目的在于使用有线和无线

M-bus的模式遵循的规范。
———第75部分:本地网络(LN)的本地数据传输的通信配置。目的在于使用本地网络模式遵循的

规范。
———第76部分:基于 HDLC的面向连接的三层通信配置模型。目的在于使用 HDLC的面向连接
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的DLMS/COSEM三层模式遵循的规范。
———第82部分:社区网络的 Mesh通信配置。目的在于使用无线 Mesh模式遵循的规范。
———第83部分:社区网络PLCS-FSK通信配置。目的在于使用PLCS-FSK模式遵循的规范。
———第84部分:社区网络的窄带 OFDMPRIMEPLC通信配置。目的在于使用 OFDMPRIME
PLC模式遵循的规范。

———第85部分:社区网络窄带OFDMG3-PLC网通信配置。目的在于使用OFDMG3-PLC模式

遵循的规范。
———第86部分:社区网络高速PLCISO/IEC12139-1配置。目的在于使用PLCISO/IEC12139-1

模式遵循的规范。
———第88部分:ISO/IEC14908系列网络的通信配置。目的在于使用ISO/IEC14908模式遵循的

规范。
———第91部分:使用 Web服务经COSEM访问服务(CAS)访问DLMS/COSEM服务器的通信配

置。目的在于采用 Web服务器模式遵循的规范

———第97部分:基于TCP-UDP/IP网络的通信配置。目的在于使用TCP-UDP/IP模式遵循的

规范。
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电测量数据交换 DLMS/COSEM组件
第91部分:使用 Web服务经COSEM
访问服务(CAS)访问DLMS/COSEM

服务器的通信配置

1 范围

本文件规定了COSEM客户机如何使用 Web服务来访问DLMS/COSEM 服务器,Web服务由中

间的CAS(COSEM访问服务,COSEMAccessService)提供。DLMS/COSEM服务器含有一个应用服

务器,支持IEC62056-6-1和IEC62056-6-2的数据模型以及IEC62056-5-3的应用层。本文件没有覆

盖CAS与DLMS/COSEM服务器之间的下层通信层。而是假定这些通信配置标准已经存在,这些标

准描述了下层通信技术如何用于连接IEC62056-6-1、IEC62056-6-2和IEC62056-5-3。
本文件规定的 Web服务涉及IEC62056-1-0所定义架构中的G2接口。
本文件规定了CAC(COSEM 访问客户机,COSEM AccessClient)与CAS(COSEM 访问服务,

COSEMAccessService)之间的 Web服务,如图1所示。

图1 CAC经CAS连接到DLMS/COSEM 服务器的参考模型

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO8601 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间的表示(Dataelementsandinterchange
formats—Informationinterchange—Representationofdatesandtimes)

IEC61968-1 电力企业应用集成 配电管理系统接口 第1部分:接口体系与总体要求(Applica-
tionintegrationatelectricutilities—Systeminterfacesfordistributionmanagement—Part1:Interface
architectureandgeneralrecommendations)

IEC61968-100:2013 电力企业应用集成 配电管理系统接口 第100部分:实现框架 (Applica-
tionintegrationatelectricutilities—Systeminterfacesfordistributionmanagement—Part100:Imple-
mentationprofiles)

IEC62056-1-0 电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件 第1-0部分:智能测量标准化框架

(Electricitymeteringdataexchange—TheDLMS/COSEMsuite—Part1-0:Smartmeteringstandardi-
zationframework)
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