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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２４０３：１９７２《纺织品　棉纤维　马克隆值的测定》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ２４０３：１９７２相比，主要技术性差异如下：

ａ）　将ＩＳＯ２４０３：１９７２中按ＩＳＯ／Ｒ２２０的规定取样修改为按ＧＢ／Ｔ６０９７或有关协议的规定进行

取样。

ｂ）　删除ＩＳＯ２４０３：１９７２中有关气流仪的标尺可用流量或压力差适当的绝对单位来标志的内容。

ｃ）　删除ＩＳＯ２４０３：１９７２的附录Ｘ“仪器的标准标定方法”、附录Ｙ“马克隆气流仪的操作”、附录Ｚ

“ＷＩＲＡ细度仪（棉型１）的操作”。

ｄ）　将ＩＳＯ２４０３：１９７２中按ＩＳＯ／Ｒ１３９规定的标准大气温带：温度（２０±２）℃，相对湿度

（６５±２）％；热带温度（２７±２）℃，相对湿度（６５±２）％改为采用 ＧＢ６５２９规定的二级标准

大气。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６４９８—２００４《棉纤维马克隆值试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６４９８—２００４相比，主要变化如下：

ａ）　删除ＧＢ／Ｔ６４９８—２００４中５．２．１和５．２．２条款的注释内容。

ｂ）　将ＧＢ／Ｔ６４９８—２００４中８．１．１和８．１．２条款合并修改为８．２条款，增加了对校准棉花标准值

具有自动修正功能的气流仪的调整内容。

ｃ）　删除有关气流仪的标尺可用流量或压力差的适当单位来标志的内容。

ｄ）　在８．４中增加马克隆刻度标尺读数的精确度要求的内容。

ｅ）　删除标准的资料性附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ的内容。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：中国纤维检验局、国家纤维质量监督检验中心。

本标准主要起草人：徐水波、张保国、曹小红、冯平、熊宗伟。

本标准１９９２年首次发布，２００４年第一次修订，本次为第二次修订。
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棉 纤 维 马 克 隆 值 试 验 方 法

１　范围

本标准规定了测定松散的不规则排列的一定量棉纤维马克隆值的方法。

本标准适用于从棉包、棉卷、棉条或其他来源的皮棉中取出的棉纤维。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０９７　棉纤维试验取样方法

ＧＢ６５２９　纺织品调湿和试验用标准大气（ＧＢ６５２９—１９８６，ｎｅｑＩＳＯ１３９：１９７３）

ＧＢ／Ｔ１３７７６　用校准棉样校准棉纤维试验结果

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

马克隆值　犕犻犮狉狅狀犪犻狉犲狏犪犾狌犲

一定量棉纤维在规定条件下的透气性的量度，以马克隆标尺表示。马克隆标尺是根据由国际协议

确定的一系列的棉花的马克隆值而标定的。

４　原理

气流通过由试验试样组成的纤维塞，在刻度尺上指示出透气性的变化，以通过纤维塞的流量或纤维

塞两端的压力差表示。试验试样的质量和体积对某一类型的仪器是常数。指示透气性变化的刻度用马

克隆值单位标定。

５　设备和材料

５．１　天平。量程足以称出气流仪要求的试验试样，精确度为试样质量的±０．２％。

５．２　棉纤维马克隆气流仪。

５．３　校准棉花。国际校准棉花标准或国家校准棉花标准。

６　调湿和试验用标准大气

６．１　调湿和试验用标准大气采用ＧＢ６５２９规定的二级标准大气。

６．２　在标准大气中调湿试验样品，时间不少于４ｈ。如果２ｈ内质量变化不超过０．２５％，即可测试。

６．３　对校准棉花标准值具有自动修正功能的气流仪，可在常温下进行马克隆值测定，待测样品与校准

棉花在同一环境下平衡时间不少于４ｈ。

７　试验样品和试验试样

７．１　试验样品：按ＧＢ／Ｔ６０９７的规定或有关方面事先的协议，取出足够的试验样品。

７．２　试验试样：从抽取的试验样品中拣去明显杂质，如棉籽、砂粒、碎杆等，调湿后按该仪器指定的质量
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