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前  言
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镀锌电焊网

1 范围

本标准规定了镀锌电焊网(以下简称电焊网)的标记、型式与尺寸、要求、试验方法、检测规则、标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑、种植、养殖、机器防护罩、围栏、家禽笼、盛蛋筐及交通运输采矿等用途的电

焊网。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T1839—2008 钢产品镀锌层质量试验方法

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T2972 镀锌钢丝层硫酸铜试验方法

YB/T5294 一般用途低碳钢丝

3 标记

3.1 产品标记

DHW

镀锌电焊网

 D×J×W

丝径×经向网孔长×纬向网孔长

标记中各要素的含义如下:

DHW———镀锌电焊网;

D ———丝径;

J ———经向网孔长;

W ———纬向网孔长。

3.2 标记示例

丝径0.70mm,经向网孔长12.7mm,纬向网孔长12.7mm的镀锌电焊网。

  DHW0.70×12.70×12.70

4 型式与尺寸

4.1 电焊网型式按图1的规定。
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