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前　　言

　　本标准参照ＪＩＳＺ１５０６《运输包装瓦楞纸箱》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６《瓦楞纸箱》、ＧＢ／Ｔ５０３３—１９８５《出口产品包装用瓦楞纸箱》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６、ＧＢ／Ｔ５０３３—１９８５相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件；

———本标准将瓦楞纸箱分为两类，取消了原标准的第３类规定。并重新给出了两类瓦楞纸箱的适

用说明及所对应的瓦楞纸板；

———对于箱体连接所使用的粘合剂、扁丝等的要求进行了适当修改；

———对箱体连接时的搭接宽度、缺陷要求等进行了适当修改；

———取消了原标准中的耐冲击强度试验、抗转载试验等；

———修改了压力试验的要求；

———修改了原标准的检验规则的要求；

———修改了包装、标志、运输和储存的要求；

———增加了附录Ｃ三种尺寸的关系；

———修改了附录Ｄ瓦楞纸箱抗压强度计算方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由国家标准化技术委员会提出并归口。

本标准由深圳华丽包装贸易有限公司、厦门合兴包装印刷有限公司、胜达集团有限公司、深圳市包

装行业协会负责起草，上峰集团有限公司、青岛丰彩纸制品有限公司、深圳市美盈森环保包装技术有限

公司、东经控股集团有限公司、宁夏金世纪包装印刷有限公司参加起草。

本标准主要起草人：黄雪、蔡少龄、程明生、吴红一、滕大良、斯明勋、官民俊、蒋孟友、吴亮、刘颉、

石义伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６；

———ＧＢ／Ｔ５０３３—１９８５。
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运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

１　范围

本标准规定了运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱（以下简称瓦楞纸箱）的分类、结构形式、要求、

试验与检验方法等。

本标准适用于瓦楞纸箱的设计、生产制造与检验，其他类型的瓦楞纸箱可参照本标准的有关规定。

２　规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修

改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．４　包装　运输包装件压力试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．４—１９９２，ｅｑｖ２８７２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列

ＧＢ／Ｔ６５４４　瓦楞纸板

３　分类

瓦楞纸箱按照所使用的瓦楞纸板的不同种类、内装物的最大质量及综合尺寸、预计的储运流通环境

条件等将其分为２０种，如表１所示。

表１　瓦楞纸箱的种类

种类
内装物最大

质量／ｋｇ

最大综合

尺寸ａ／ｍｍ

１类ｂ ２类ｃ

纸箱代号 纸板代号 纸箱代号 纸板代号

单瓦楞纸箱

５ ７００ ＢＳ１．１ Ｓ１．１ ＢＳ２．１ Ｓ２．１

１０ １０００ ＢＳ１．２ Ｓ１．２ ＢＳ２．２ Ｓ２．２

２０ １４００ ＢＳ１．３ Ｓ１．３ ＢＳ２．３ Ｓ２．３

３０ １７５０ ＢＳ１．４ Ｓ１．４ ＢＳ２．４ Ｓ２．４

４０ ２０００ ＢＳ１．５ Ｓ１．５ ＢＳ２．５ Ｓ２．５

双瓦楞纸箱

１５ １０００ ＢＤ１．１ Ｄ１．１ ＢＤ２．１ Ｄ２．１

２０ １４００ ＢＤ１．２ Ｄ１．２ ＢＤ２．２ Ｄ２．２

３０ １７５０ ＢＤ１．３ Ｄ１．３ ＢＤ２．３ Ｄ２．３

４０ ２０００ ＢＤ１．４ Ｄ１．４ ＢＤ２．４ Ｄ２．４

５５ ２５００ ＢＤ１．５ Ｄ１．５ ＢＤ２．５ Ｄ２．５

ａ 综合尺寸是指瓦楞纸箱内尺寸的长、宽、高之和。

ｂ１类纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况。

ｃ２类纸箱主要用于流通环境较好的情况。

注：当内装物最大质量与最大综合尺寸不在同一档次时，应以其较大者为准。
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