
书书书

犐犆犛８５．０６０
犢３２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２２８２８—２００８

书　　画　　纸

犘犪犻狀狋犻狀犵犪狀犱犮犪犾犾犻犵狉犪狆犺狔狆犪狆犲狉

２００８１２３０发布 ２００９０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

书　　画　　纸

ＧＢ／Ｔ２２８２８—２００８



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．５　字数 ９ 千字

２００９年５月第一版　２００９年５月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３６７３７

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准在原轻工行业标准ＱＢ／Ｔ１５９９—２００６《书画纸》的基础上制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国宣纸集团公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：肖阳、邢春荣、陈宇平。
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１　范围

本标准规定了书画纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于传统工艺加工和其他方法加工的用于创作或练习中国书法、绘画、水印、古籍印刷、装

璜、拓裱等一般艺术用纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．３—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５３４：１９８８）

ＧＢ／Ｔ４５５　纸和纸板撕裂度的测定（ＧＢ／Ｔ４５５—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１９７４：１９９０）

ＧＢ／Ｔ４５９　纸和纸板伸缩性的测定（ＧＢ／Ｔ４５９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５６３５：１９７８）

ＧＢ／Ｔ４６１．１　纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法）（ＧＢ／Ｔ４６１．１—２００２，ｉｄｔＩＳＯ８７８７：１９８６）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８；ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ；

ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６４　纸和纸板的干热加速老化（ＧＢ／Ｔ４６４—２００８，ＩＳＯ５６３０４：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６５．２　纸和纸板　浸水后抗张强度的测定（ＧＢ／Ｔ４６５．２—２００８，ＩＳＯ３７８１：１９８３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５４１　纸和纸板　尘埃度的测定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９７４　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定　漫射／垂直法（ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２，ｎｅｑＩＳＯ２４７０：

１９９９）

ＧＢ／Ｔ１０３４２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１４　纸和纸板　抗张强度的测定（ＧＢ／Ｔ１２９１４—２００８；ＩＳＯ１９２４１：１９９２，ＭＯＤ；

ＩＳＯ１９２４２：１９９４，ＭＯＤ）

３　产品分类

３．１　书画纸按原料组成分为皮料和棉料两类。

３．２　书画纸一般为平板纸，以１００张为１刀。也可按合同生产卷筒书画纸。

３．３　平板书画纸规格：

以四尺为前冠的书画纸　６９０ｍｍ×１３８０ｍｍ

７００ｍｍ×１３８０ｍｍ
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