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锦纶6浸胶帘子布技术条件和评价方法

1 范围

本标准规定了锦纶6浸胶帘子布的产品分类、技术条件、评价方法、评价规则以及包装、标志、贮存、
运输。

本标准适用于轮胎、胶管等橡胶制品用锦纶6浸胶帘子布的技术评价和品质鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2942 硫化橡胶与纤维帘线粘合强度的测定 H抽出法

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T30310 化学纤维帘线、纱线和线绳附胶量测定的试验方法

GB/T30312 浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法

GB/T32108 浸胶线绳、纱线和帘线拉伸性能的试验方法

GB/T32110 浸胶骨架材料术语及定义

GB/T33338 浸胶纱线、线绳和帘线捻度试验方法

3 术语和定义

GB/T32110界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

锦纶6浸胶帘子布根据其经线的线密度和股数分为700dtex/1、930dtex/1、1170dtex/1、1400
dtex/1、1870dtex/1、700dtex/2、930dtex/2、1170dtex/2、1400dtex/2、1870dtex/2、2100dtex/2、

1400dtex/3、1870dtex/3、2100dtex/3共14个品种。

5 技术条件

5.1 帘线物理性能

锦纶6浸胶帘子布帘线的物理性能技术条件评价项目、评价指标及评价方法见表1、表2、表3。
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