
ICS13.340.40
C73

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T29512—2013

手部防护
防护手套的选择、使用和维护指南

Handprotection—
Guidefortheselection,useandmaintenanceofprotectivegloves

2013-05-09发布 2014-02-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准依据GB/T1.1—2009的有关规定起草制定。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由个体防护装备标准化技术委员会(SAC/TC112)归口。
本标准起草单位:广州职安健安全科技有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、浙江东

亚手套有限公司、上海赛立特安全用品有限公司。
本标准主要起草人:刘钜源、梁志强、杨明娜、刘宏斌、俞清秀、赵卫、王禧、章国权、庄洁凌、赖小明、

罗洁漫。

Ⅰ

GB/T29512—2013



手部防护
防护手套的选择、使用和维护指南

1 范围

本标准规定了防护手套的选择、使用和维护的原则、方法与要求。
本标准适用于建筑、机械制造、金属冶炼、化工、电子等行业为预防作业中物理和化学因素伤害手部

而需要的防护手套,不适用于医疗、食品加工行业的微生物防护手套。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11651—2008 个体防护装备选用规范

GB/T17622—2008 带电作业用绝缘手套

GB/T22845—2009 防静电手套

GB24541—2009 手部防护 机械危害防护手套

GB28881—2012 手部防护 化学品及微生物防护手套

AQ6103—2007 焊工防护手套

AQ6104—2007 防X线手套

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
防护手套 protectivegloves
用于防御物理、化学和生物等外界因素伤害手部的手套。

3.2 
危害评价 riskassessment
评估危害的大小以及对手部的危害程度,并确定危害是否可容许的全过程。

3.3 
灵活性 dexterity
操作过程中手部的活动能力。
[GB/T12903—2008,定义8.2.6]

3.4 
降解 degradation
防护手套因与化学品接触而造成其一项或多项性能产生破坏性变化,包括剥落、膨胀、碎裂、脆化、

褪色、变形、外观变化、变硬及变软等。
[GB28881—2012,定义3.3]
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