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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制,其中测量不确定

度的评定按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行。
本规范中的示波器电压探头是指用于提供示波器和被测试点之间的物理连接和电气

连接的电压探头,不包括电流探头和逻辑探头。
本规范为首次制定。
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示波器电压探头校准规范

1 范围

本规范规定了示波器电压探头的校准项目、方法及结果处理,适用于各类频率低于

6GHz的示波器电压探头的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1057—1998 数字存储示波器校准规范

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T15289—1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 直流电压衰减比 DCattenuationratio
用来衡量示波器电压探头输入电压和输出电压之间的比率。定义为在示波器电压探

头的测量范围内,输入直流电压与输出直流电压之比。

3.2 无源探头 passiveprobe
不包含有源器件、不需要外部供电就可以正常工作的探头。

3.3 有源探头 activeprobe
包含有源器件、需要外部供电才能正常工作的探头。一般来讲,输入电容较小,输

入电阻也较小,可以减小对被测电路的干扰,达到较宽的测量带宽。非差分有源探头的

最大输入电压一般较小,并且需要防护静电放电等因素对有源探头的破坏,而有源差分

探头可以用于高电压的差分测量。

3.4 差分探头 differentialprobe
有一正一负两个输入端和单独地线的有源探头。输出电压与两个输入端之间的电压

差成正比。用于观察相互作参考而不是以地电平作参考的信号,以及观察存在大的直流

偏置或其他共模成分的信号,如叠加了电源噪声的小信号。

4 概述

示波器电压探头是使用示波器进行测量的重要配套设备,可将不同传输线形式中的

电压信号按照一定规律转换为同轴电压信号,提供示波器测量。按照是否包含有源器

1

JJF1437—2013




