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电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的

性能要求及试验方法

１　范围

本标准规定了电动汽车风窗玻璃除霜、除雾系统的性能要求及试验方法。

本标准适用于除霜、除雾系统使用动力电池作为动力源的 Ｍ１ 类纯电动汽车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１１５５５　汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法

ＧＢ１１５５６　汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法

ＧＢ／Ｔ１９５９６—２００４　电动汽车术语

３　术语和定义

ＧＢ１１５５５和ＧＢ１１５５６确立的术语和定义适用于本标准。

４　性能要求

每辆电动汽车应装备一套除霜装置和一套除雾装置。

除霜试验开始后２０ｍｉｎ时，至少应将Ａ区的８０％面积的霜除净；试验开始后２５ｍｉｎ时，至少应将

Ａ′区的８０％面积的霜除净；试验开始后４０ｍｉｎ时，至少应将Ｂ区的９０％面积的霜除净。

除雾试验开始后１０ｍｉｎ时，至少应将Ａ区９０％和Ｂ区８０％面积上的雾除净。

５　试验方法

５．１　除霜试验条件

５．１．１　试验环境温度（下称试验温度）为－１８℃±３℃。

５．１．２　试验应在足以容纳被试车辆的低温室内进行。室内应配有制冷空气循环装置，并使冷空气循

环。试验车进入低温室后熄火，在试验温度下至少停放１０ｈ；如果发动机冷却液、润滑剂等温度确知已

稳定在试验温度时，停放时间可以缩短。

５．１．３　试验前，对风窗玻璃的内外表面用含甲醇的酒精或类似的去污剂，彻底清除油污，待干后用清洗

剂进一步擦拭，最后再用干棉布擦净。

５．１．４　在试验过程中，除霜系统的热源由动力电池提供电力。

５．１．５　低温室空气流速应低于２．２ｍ／ｓ。

５．１．６　电动汽车动力电池和辅助电池都应处于完全充电（见ＧＢ／Ｔ１９５９６—２００４的３．３．３．２．５）状态。

５．１．７　整个试验期间，除霜装置（控制器）应调到最大位置。

５．１．８　试验期间，若风窗刮水器不需人工辅助而能自行工作，则可随时使用刮水器。

５．１．９　试验时，除了加热和通风系统的进、出口外，动力电池舱、车门和通风口等均应关闭，但可开启

１扇或２扇车窗，总开启间隙不应超过２５ｍｍ。
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