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锌冶炼安全生产规范(火法)

1 范围

本标准规定了火法锌冶炼企业安全生产的基本要求、锌冶炼主要工序和设备安全技术要求、辅助和

附属设备安全技术要求、应急管理。
本标准适用于火法锌冶炼企业的生产、维护、检修和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4053.1 固定式钢梯及平台技术要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台技术要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台技术要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB6067.1 起重机械安全规程 第1部分:总则

GB6222 工业企业煤气安全规程

GB/T6441 企业职工伤亡事故分类

GB6722 爆破安全规程

GB/T8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB8958 缺氧危险作业安全规程

GB9448 焊接与切割安全

GB/T10827 机动工业车辆 安全规范

GB/T11651 个体防护装备选用规范

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T13869 用电安全导则

GB/T14784 带式输送机安全规范

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB25466 铅、锌工业污染物排放标准

GB50016 建筑设计防火规范

GB50034 建筑照明设计标准

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50187 工业企业总平面设计规范

GB50211 工业炉砌筑工程施工及验收规范

GB50309 工业炉砌筑工程质量验收规范

GBZ1 工业企业设计卫生标准

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素
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