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前　　言

　　本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本标准主要起草人：吴兆迁、牛晓华、赵大伟、才丽华、杨雪峰。

Ⅰ

犔犢／犜１９３３—２０１０



林业机械　自行式苗木移植机

１　范围

本标准规定了自行式苗木移植机（以下简称移植机）的型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规

则以及标志、包装、运输、贮存和使用说明书。

本标准适用于以汽油发动机或柴油发动机为动力的用于床作苗木移植作业的自行式苗木移植机。

牵引式和悬挂式苗木移植机的非动力部分也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６００１　育苗技术规程

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４２５４１：

１９８９）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＬＹ／Ｔ１０４５　营林机械　型号编制方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

苗木移植机　狊犲犲犱犾犻狀犵狋狉犪狀狊狆犾犪狀狋犲狉

能够完成１年～２年生床作针叶树种（松属、落叶松属、云杉属、冷杉属）以及其他类似裸根苗木的

移栽作业的机械。苗木移植机亦称换床机。

３．２　

自行式苗木移植机　狊犲犾犳狆狉狅狆犲犾犾犲犱狊犲犲犱犾犻狀犵狋狉犪狀狊狆犾犪狀狋犲狉

行走及作业的动力均来自于机器本身的苗木移植机。

３．３　

牵引式苗木移植机　狋狉犪犮狋犻狅狀犱狉犻狏犲狊犲犲犱犾犻狀犵狋狉犪狀狊狆犾犪狀狋犲狉

行走的动力来自于拖拉机或其他行走式动力系统的苗木移植机。

３．４　

悬挂式苗木移植机　犿狅狌狀狋犲犱狊犲犲犱犾犻狀犵狋狉犪狀狊狆犾犪狀狋犲狉

行走及作业的动力均来自于拖拉机或其他行走式动力系统，并且采用三点悬挂式连接的苗木移

植机。

３．５　

作业装置　狑狅狉犽犲狇狌犻狆犿犲狀狋

进行夹苗、开沟、投苗、覆土、压实、脱苗作业的机构和部件组合。
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