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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T1032—2005《三相异步电动机试验方法》,与GB/T1032—2005相比,除编辑性

修改外主要技术变化如下:

———修改了兆欧表的选择(见5.1.1.2,表1),增加了吸收比和极化指数的测量方法;

———增加了5.1.2其他绝缘电阻的测定;

———增加了6.6.3.4其他热试验方法,GB/T21211—2007中规定的其他适用方法,如感应电动机

叠加法(见GB/T21211—2007的第6章),感应电动机等效负载法(见GB/T21211—2007的

第10章);

———增加了绕组星接不对称电压空载试验(Eh-star)法测定感应电动机的负载杂散损耗(见10.6.6);

———增加了试验方法与效率测量不确定度(见11.1.2);

———增加了轴承电流的测定(见12.12);

———删除了额定负载时负载杂散损耗Ps 值按电动机额定输入功率的0.5%确定的全部内容(见

2005版的9.5.4.3);

———删除了额定负载时负载的杂散损耗Ps值按9.5.4.2确定的全部内容(见2005版的9.5.4.2);

———删除了附录D(见2005版)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准与IEC60034-2-1:2007《旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法》的一致性程

度为非等效。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。

本标准负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司、哈尔滨大电机研究所、湘潭电机股份

有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、无锡华达电机有限公司、江苏清江电机制造有限公司、卧龙

电气集团股份有限公司、江门市江晟电机厂有限公司、佳木斯电机股份有限公司、江苏锡安达防爆电机

股份有限公司、广东省东莞电机有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、苏州江南电梯(集团)有限公司、

长沙电机厂有限责任公司、浙江西玛电机有限公司、西门子电机(中国)有限公司、利莱森玛电机科技(福

州)有限公司、浙江华年电机有限公司、哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司、煤炭科学研究总院上海

分院测试中心、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、上海电器设备检测所、上海电科电机科

技有限公司。

本标准参加起草单位:江苏大中电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、西安泰富西玛电

机有限公司、湖南天能电机制造有限公司、山西电机制造有限公司、博山特型电机有限公司、开封电机制

造有限公司、浙江中龙电机股份有限公司、SEW-电机(苏州)有限公司、安徽明腾机电设备有限公司、六

安江淮电机有限公司、广东省中山市威特电机有限公司、威海泰富西玛电机有限公司、浙江永发机电有

限公司、重庆赛力盟电机有限责任公司、安波电机集团股份有限公司、上海曼科电机制造有限公司、江苏

环球特种电机有限公司。

本标准主要起草人:金惟伟、王传军、倪立新、富立新、李素平、王庆东、吴国华、周国保、杨钟杠、
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刘权、崔剑、陆进生、刘征艮、叶叶、任寿萱、白祖辉、杨仙方、王庆中、程建全、吴志凌、高明会、张健、

王学智、刘国平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

———GB/T1032—1968;

———GB/T1032—1985;

———GB/T1032—2005。
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三相异步电动机试验方法

1 范围

本标准规定了三相异步电动机的试验要求和试验方法。
本标准适用于三相异步电动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB755—2008 旋转电机 定额和性能

GB10068—2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T10069.1—2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T21211—2007 等效负载和叠加试验技术 间接法确定旋转电机温升

GB/T22715—2008 交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

GB/T22719.1—2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分:试验方法

GB/T22719.2—2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分:试验限值

JB/T7836.1—2005 电机用电加热器 第1部分:通用技术条件

JB/T10500.1—2005 电机用埋置式热电阻 第1部分:一般规定、测量方法和检验规则

IEC60034-2-1:2007 旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法

3 主要符号

cosφ———功率因数

f ———电源频率(Hz)

I1 ———定子线电流(A)

I0 ———空载线电流(A)

IK ———堵转线电流(A)

IN ———额定电流(A)

K1 ———定子绕组导体材料在0℃时电阻温度系数的倒数

铜K1=235;
铝K1=225,除非另有规定;
如用其他材料,另行规定。

K2 ———转子绕组导体材料在0℃时电阻温度系数的倒数

铜K2=235;
铝K2=225,除非另有规定;
如用其他材料,另行规定。

J ———转动惯量(kg·m2)

n ———试验时测得的转速(r/min)
1
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