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前　　言

　　本标准的５．２、５．３、５．５、５．６、５．７、５．１０、５．１７、５．１９为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准与欧洲标准化委员会ＣＥＮ批准的ＥＮ１４５—１９９７《呼吸保护器　自给式压缩氧型或压缩氧

氮型呼吸器　要求、试验、标记》（英文版）的采标程度为非等效，主要差异如下：

———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———分类中增加了１８０这一类型；

———定量供氧量的指标不同；

———正压性能试验方法不同；

———减少了一些零部件要求。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：凌新亮、徐耀亮、戴国定、曹家胜、殷海波、余进、马善清。
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正压式消防氧气呼吸器

１　范围

本标准规定了正压式消防氧气呼吸器的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等

要求。

本标准适用于消防员和抢险救护人员在有毒、缺氧、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物等恶劣环境

中，抢险救灾或从事灾情处理工作时使用的正压式消防氧气呼吸器（以下简称呼吸器）。

本标准不适用于正压式消防空气呼吸器、潜水呼吸器和负压式呼吸器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２２６—２００１　一般压力表

ＧＢ／Ｔ２８９１—１９９５　过滤式防毒面具面罩性能试验方法

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性环境用防爆电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性环境用防爆电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＡ１２４—２００４　正压式消防空气呼吸器

ＭＴ８６７—２０００　隔绝式正压氧气呼吸器

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

正压式消防氧气呼吸器　狊犲犾犳犮狅狀狋犪犻狀犲犱狆狅狊犻狋犻狏犲狆狉犲狊狊狌狉犲狅狓狔犵犲狀犫狉犲犪狋犺犻狀犵犪狆狆犪狉犪狋狌狊犳狅狉犳犻狉犲犳犻犵犺狋

犻狀犵

以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源，呼吸时使用氧气瓶内的氧气，不依赖外界环境气体，用呼吸舱

（或气囊）作储气装置，面罩内的气压大于外界大气压的呼吸器。

３．２

呼吸系统　犫狉犲犪狋犺犻狀犵狊狔狊狋犲犿

包括面罩、呼吸导管、气囊、排气阀和供氧装置及连接件与佩戴者呼吸器官形成的起呼吸保护作用

的系统。

３．３

定量供氧　狅狓狔犵犲狀犱犲犾犻狏犲狉狔犫狔犮狅狀狊狋犪狀狋犳犾狅狑

高压氧气经减压后，通过节流孔以规定的流量连续向呼吸系统供氧。

３．４

手动补给供氧　狅狓狔犵犲狀犱犲犾犻狏犲狉狔犫狔犿犪狀狌犪犾狊狑犻狋犮犺

用手按动，使手动补给阀直接向呼吸系统供氧。
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