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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部交通管理局提出。

本标准由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本标准由公安部交通管理科学研究所起草。

本标准主要起草人：孙晓平、孙正良、何利利。
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机动车注册登记技术参数

二维条码技术规范

１　范围

本标准规定了机动车出厂合格证的《机动车注册登记技术参数表》中使用的条码的代码结构、内容、

条码符号及技术要求。

本标准适用于机动车出厂合格证的《机动车注册登记技术参数表》以及机动车计算机登记系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２９０５　条码术语

ＧＢ／Ｔ１８２８４—２０００　快速响应矩阵码（ｎｅｑＩＳＯ／ＩＥＣ１８００４：２０００）

ＧＡ２４．９　机动车登记信息代码　第９部分：燃料（能源）种类代码

ＧＡ２４．１６　机动车登记信息代码　第１６部分：转向形式代码

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２９０５中确定的术语和定义适用于本标准。

４　条码的信息结构

机动车注册登记技术参数条码的信息由识别标记、间隔符、技术参数加密信息组成，结构如表１。

表１　机动车注册登记技术参数条码结构

识别标记 间隔符 技术参数加密信息

ＺＣＣＣＨＧＺ＿版本号 ｜ Ｘ１Ｘ２…Ｘｎ

４．１　识别标记

１９位字符。ＺＣＣＣＨＧＺ＿＋１１位字符的版本号作为二维条码的起始标记。

４．２　间隔符

使用字符“｜”（ＡＳＣＩＩ码为“７Ｃ”）为间隔符，每个项目之间均用间隔符分割。

４．３　技术参数加密前信息

长度不定，由车辆状态和机动车注册登记技术参数项目经ＤＥＳ算法加密而成，其加密前结构如

表２。

表２　技术参数加密前信息

车辆状态 间隔符 项目１ 间隔符 项目２ 间隔符 …… 间隔符 项目ｍ 间隔符 项目ｍ

ＸＸ ｜ Ｘ１Ｘ２…Ｘｎ ｜ Ｘ１Ｘ２…Ｘｎ ｜ …… ｜ Ｘ１Ｘ２…Ｘｎ ｜ Ｘ１Ｘ２…Ｘｎ

　　注１：Ｘｎ 中的ｎ表示本项目的长度，每一项目的长度由附录Ａ表Ａ．１或表Ａ．２确定。

注２：不需描述的项目内容应使用一个空格占位。
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