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引  言

本规范参照采用了GB/T20840.8—2007 《互感器 第8部分:电子式电流互感器》
和GB/T20840.7—2007 《互感器 第7部分:电子式电压互感器》计量性能的规定,
并与已颁布的JJG313 《测量用电流互感器》和JJG314 《测量用电压互感器》相协调。

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。
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电子式互感器校准规范

1 范围

本规范适用于额定频率为50Hz的0.1级~5级的电子式电流互感器和电子式电压

互感器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T20840.7—2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T20840.8—2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器

DL/T860.92—2016 电力自动化通信网络和系统 第9-2部分:特定通信服务映

射 (SCSM)基于ISO/IEC8802-3的采样值

DL/T1394—2014 电子式电流、电压互感器校验仪技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T20840.7—2007、GB/T20840.8—2007界定的及以下术语和定义适用于本规

范。为了便于使用,以下重复列出了GB/T20840.7—2007、GB/T20840.8—2007中

的某些术语和定义。

3.1 比值误差 (ε) ratioerror
测量电流/电压时出现的误差,它因实际变比不等于额定变比而产生。比值误差百

分数ε用式 (1)表示:

ε=
Kn·Fs-Fp

Fp
×100% (1)

  式中:

Kn———额定变比;

Fp———一次电流/电压基波的方均根值;

Fs———合并单元数字量输出的基波方均根值。

3.2 相位差 (φ) phasedisplacement
[GB/T20840.8—2007,定义3.1.26]
对数字输出,为一次端子某一电流/电压的出现瞬时与所对应数字量数据集在合并

单元输出的传输起始瞬时之时间差 (用额定频率的角度单位表示)。
注:此定义仅在正弦波电流/电压时严格正确。

3.3 额定延迟时间 (tdr) ratedelaytime
[GB/T20840.8—2007,定义3.1.27]
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