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直流差动变压器式位移传感器

1 范围

本标准规定了直流差动变压器式位移传感器的术语和定义、产品分类、基本参数、要求、试验方法、
检验规则、标志、使用说明书、包装和贮存。

本标准适用于由振荡器、差动变压器和解调器组成一体的直流差动变压器式位移传感器(以下简称

传感器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T7665—2005 传感器通用术语

GB/T9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T25480—2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

3 术语和定义

GB/T7665—2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
  直流差动变压器 DCdifferentialtransformer

基于变压器工作原理,采用直流电源供电。其原边有一个绕组,副边的两个绕组按差动方式连接,
变压器开口上有一活动铁芯,该铁芯产生位移时使磁路改变,从而使输出差动电压随之改变。

3.2
  直流差动变压器式位移传感器 direct-currentlinearvariabledifferentialtansformer(DC-DC
LVDT)displacementtransducers
  采用直流差动变压器原理,随位移量变化而等比输出的位移传感器。

4 产品分类

4.1 传感器按结构划分

传感器按结构划分为:
———铁芯可分离式;
———导向式,导向式又分为回弹式和非回弹式。

4.2 传感器按输出信号划分

传感器按输出信号划分为:
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