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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、咸宁市静远

五金有限责任公司。

本标准主要起草人：高军、刘静茹、龙远耀。

本标准于２００７年１１月首次发布。

Ⅰ

犌犃７３０—２００７



警服材料　四件裤钩

１　范围

本标准规定了警服用四件裤钩（以下简称“四件裤钩”）的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运

输与贮存。

本标准适用于以不锈钢材料经冲压工艺制作的四件裤钩的生产、检验、验收与订购。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３２８０—２００７　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６　瓦楞纸箱

ＧＪＢ３８４０—１９９９　包装用塑料基压敏胶粘带规范

ＱＢ／Ｔ２４６１—１９９９　包装用降解聚乙烯薄膜

ＱＢ／Ｔ３８１１—１９９９　塑料打包带

ＱＢ／Ｔ３８２６—１９９９　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（ＮＳＳ）法

３　要求

３．１　标样

３．１．１　四件裤钩应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样（以下简称“标样”）的要求。

３．１．２　四件裤钩标样的编号为ＪＦＢ３０９。

３．２　结构尺寸

四件裤钩由钩体、钩体垫片、环体、环体垫片组成。其结构尺寸应符合图１的规定。

３．３　图案

在钩体的正面有四件裤钩图案。图案由五角星和橄榄枝组成，见图１ａ），见标样。

３．４　颜色

四件裤钩颜色为光亮不锈钢本色。

３．５　材料

四件裤钩材料为：１Ｃｒ１５不锈钢薄钢板，其质量要求应符合ＧＢ／Ｔ３２８０—２００７的规定。
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