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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制,不确定度评定按

照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行。
本规范为首次发布。
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烙铁温度计校准规范

1 范围

本规范适用于温度范围为 (50~600)℃,以数字量显示温度的烙铁温度计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG617—1996 数字温度指示调节仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

烙铁温度计是一种用于测试电烙铁焊嘴温度的专用温度计,通常由温度传感器、信

号处理电路和温度显示单元组成。其工作原理框图如图1所示,测量时电烙铁焊嘴紧密

接触温度传感器,使其输出电信号至数字显示器以显示温度。烙铁温度计通常采用镍铬-
镍硅 (K型)热电偶作为温度传感器,一般具有自动关机、低电压警示和最高温度保持

功能。

图1 温度计原理框图

4 计量特性

4.1 示值误差

烙铁温度计示值与标准器的差值为其示值误差,一般应不超过±5℃。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度:(20±5)℃;
相对湿度:≤85%。
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