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前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、公安部第一研究所、总后军需生产技术研究所、浙江加

佳领带服装有限公司、江苏碟美集团公司、宁波艾利特服饰有限公司。

本标准主要起草人：孙莉莉、孙长林、于开林、谢娟芬、韦小华、韦均千。
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警服　圆领针织犜恤衫

１　范围

本标准规定了警服圆领针织Ｔ恤衫的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于警服圆领针织Ｔ恤衫的生产、检验和订购等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ｅｑｖＩＳＯ５０８８：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２９１２．１—１９９８　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）（ｅｑｖＩＳＯ／

ＦＤＩＳ１４１８４１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６６９—１９９５　机织物单位长度质量和单位面积质量的测定（ｅｑｖＩＳＯ３８０１：１９７７）

ＧＢ／Ｔ４８０２．３—１９９７　纺织品　织物起球试验　起球箱法（ｅｑｖＩＷＳＴＭ１５２：１９８０）

ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６８３６　涤纶缝纫线（ＧＢ／Ｔ６８３６—１９９７，ｎｅｑＪＩＳＬ２５１１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２　纺织品　水萃取液　ｐＨ值的测定（ＩＳＯ３０７１：１９８０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序（ｅｑｖＩＳＯ６３３０：２０００）

ＧＢ／Ｔ８８７８—２００２　棉针织内衣（ＡＳＴＭ４２３４：２００１，ＮＥＱ）

ＧＢ１２０１４—１９８９　防静电工作服

ＧＢ／Ｔ１２４９０—１９９０　纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１０５Ｃ０６：１９８７）

ＦＺ／Ｔ２００１１—１９９５　测量毛针织成衣扭斜角的试验方法

ＦＺ／Ｔ４２００７—２００１　生丝／氨纶包缠丝

ＦＺ／Ｔ６３００２—１９９３　粘胶长丝绣花线

ＦＺ／Ｔ７０００２—１９９１　针织物线圈密度测量方法

ＦＺ／Ｔ７０００９—１９９９　毛纺织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法

ＦＺ／Ｔ７１００１—２００３　纺织品　精梳毛针织绒线

ＦＺ／Ｔ７３０１８—２００２　毛针织品

ＧＡ２５０　警服　号型

ＧＡ２５１　警服　标志

ＧＡ２５２　警服　包装

３　要求

３．１　款式

３．１．１　警服圆领针织Ｔ恤衫分为圆领长袖针织Ｔ恤衫（以下简称长袖Ｔ恤衫）和圆领短袖针织Ｔ恤
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