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前  言
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高速列车电磁发射限值与测量

1 范围

本标准规定了高速列车电磁发射的限值要求、测量条件、测量方法、测量技术和评估方法。
本标准适用于测量高速列车内部在0kHz~20kHz频率范围(不包括0)的磁场发射以及高速列车

在9kHz~1GHz频率范围的对外发射。
电力机车、城际和城轨电动车组可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6113.101—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰

和抗扰度测量设备 测量设备(CISPR16-1-1:2006,IDT)

GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T27025—2008,ISO/IEC17025:2005,

IDT)

GB/T32577—2016 轨道交通有人环境中电子和电气设备产生的磁场强度测量方法(IEC/TS
62597:2011,MOD)

3 术语和定义

GB/T32577—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电磁发射 electromagneticemission
从源向外发出电磁能的现象。
[GB/T4365—2003,定义161-01-08]

3.2
高速列车 high-speedtrain
最高运行速度大于200km/h的列车。

4 限值要求

4.1 高速列车内电磁发射限值要求

4.1.1 时变磁场职业照射导出限值

测量离地板高度0.9m和1.5m,限值要求见表1或图1“----”虚线。
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