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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３３８７：１９９４《橡胶　用测量硬度来测定其结晶效应》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２８３２—１９９１《橡胶结晶效应的测定　硬度测量法》。

本标准等同翻译ＩＳＯ３３８７：１９９４。在规范性引用文件中，ＧＢ／Ｔ２９４１等同采用ＩＳＯ２３５２９：２００４，其

同时代替ＩＳＯ４７１、ＩＳＯ３３８３、ＩＳＯ４６６１１，在技术内容上完全一致。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准前言。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２８３２—１９９１相比主要变化如下：

———对规范性引用文件进行了调整。本版中规范性引用文件ＧＢ／Ｔ６０３１同时取代１９９１年版中引

用的标准ＧＢ／Ｔ６０３１、ＧＢ／Ｔ９８６６、ＧＢ／Ｔ１１２０７，并已发布；用ＧＢ／Ｔ２９４１同时取代１９９１年版

中引用的标准ＧＢ／Ｔ２９４１、ＧＢ／Ｔ９８６５、ＧＢ／Ｔ９８６８（见第２章）。

———对选择试样厚度的尺寸作出了明确的规定。在本版中根据试样的硬度确定试样厚度的尺寸

时，对橡胶试样的硬度范围作了明确的规定（见５．１）。

———对硬度测量有了新的要求。在本版中，当采用方法Ｌ规定的仪器，且硬度超过３５ＩＲＨＤ时所

得到的硬度值在ＧＢ／Ｔ６０３１中给出了计算方法，而没有对初始硬度低于８５ＩＲＨＤ时的情况

作出规定（见６．１）。

———对试验温度下初始硬度的测量有了新的要求。本版中在试验温度下对初始硬度进行测量这一

步骤不适用于初始硬度大于８５ＩＲＨＤ的材料（见６．３）。

———增加了试验报告的内容（见第９章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶物理和化学试验方法分技术委员会（ＳＡＣ／

ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：中橡集团沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：赵博丹、于凯江。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２８３２—１９９１。
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橡胶结晶效应的测定　硬度测量法

１　范围

本标准规定了用硬度测量法来测定橡胶由于结晶而引起的随时间逐渐变硬的效应。它限定于在试

验温度下初始硬度为１０ＩＲＨＤ～８５ＩＲＨＤ的材料。

本标准适用于生胶、未硫化（混炼）胶和硫化橡胶的测定。它主要适用于在低温下有明显结晶趋势

的橡胶，如氯丁橡胶和天然橡胶。

本标准不适用于在试验温度下调节１５ｍｉｎ之内达到相当高结晶度的快速结晶材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ｉｄｔＩＳＯ４８：１９９４）

３　原理

以下测定的物理量都是将试样放置在规定的温度下进行的：

ａ）　一定时间后硬度的增加值；

ｂ）　硬度增加到规定值所需要的时间。

厚度不同的试样所测得的硬度值不一定相同，对比试验应在相同厚度的试样上进行。

数据计算的方法不同，报告的结果可能不同，因此不同方法得到的数值不应进行比较。

４　仪器

４．１　低温箱

根据ＧＢ／Ｔ２９４１的规定，该低温箱用气体作为传热介质，其温度控制能力应保持在±１℃范围内。

整个操作和测量都在低温箱内进行，在进行操作时试样的温度也要保持在允许的变化范围内。这

种操作可以用一个适当的装置来完成，允许操作者在外面操作低温箱内的仪器（例如：利用箱门上或箱

壁上的手孔和手套进行操作）。

４．２　硬度计

硬度计应符合ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８的规定。如果使用润滑剂，则应选用在试验温度下不能使仪器之

间引起摩擦作用的润滑剂。

４．３　镊子或夹子

用来夹持试样。

４．４　手套

用来操作试验设备。

４．５　平板硫化机

用来制备生胶、未硫化（混炼）胶的试样。
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