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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基础性文件。本规

范参考了JJG543—2008 《心电图机》、JJG1041—2008 《数字心电图机》、JJG1042—

2008 《动态 (可移动)心电图机》、YY1139—2013 《心电诊断设备》。
本规范为首次发布。
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运动平板仪校准规范

1 范围

本规范适用于运动平板仪的心电功能参数与运动速度参数的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG543—2008 心电图机

JJG1041—2008 数字心电图机

JJG1042—2008 动态 (可移动)心电图机

YY1139—2013 心电诊断设备

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 运动平板仪 exercisetreadmill
是运用信号处理方式对运动平板试验产生的心电图特征参数进行有效测量的一种心

电诊断设备。通过分析运动心电图谱,确定各种心电功能参数相应的关系以辅助医务人

员对冠心病进行诊断。

3.2 运动平板试验 treadmillexercisetest
又称运动负荷试验,是通过分级运动来增加心脏的负荷,使心脏耗氧量增加,当负

荷达到一定量时诱发心肌缺血,通过心电图检查结果辅助进行冠心病的诊断。

4 概述

运动平板仪基于运动心电分析系统,实现心电信号12导联标准同步采集,主要由

心电信号采集、发送、接收、分析、平板控制等系统构成。
运动平板仪按心电信号发送与接收方式分为有线式与无线式两种。

5 计量特性

5.1 定标电压

最大允许误差为±5%。

5.2 电压测量

最大允许误差按±101+
U1

Uin
æ

è
çç

ö

ø
÷÷%计算 (式中U1 为电压测量范围的最小值,即0.1mV)。

5.3 耐极化电压

施加±300mV直流极化电压后,基线应无明显偏移,幅度变化量应在±5%之内。
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