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引  言

JJF1016 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评

定与表示》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。
本大纲的试验项目的要求和方法参照JJG971《液位计》、GB/T18271.3《过程测量

和控制装置通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响的试验》、GB/T25480
《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》、GB/T17626 《电磁兼容试验和

测量技术》等规范性文件。
本大纲为首次发布。
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液位计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于计量器具分类编码为01320000的液位计的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用下列文件:

JJG971 液位计

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验

GB/T18271.3 过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序 第3部分:影响

量影响的试验

GB/T25480 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

液位计广泛应用于工业过程中的罐、釜、塔、瓶、炉、渠等内部液位或界面的测量

与控制。液位计按测量原理可分为联通式、浮力式、压力式、反射式、电特性式等。
联通式:(石英)玻璃管液位计、玻璃板液位计;
浮力式:磁翻柱 (板)液位计、磁致伸缩液位计、伺服液位计、钢带液位计、(电)

浮筒液位计、浮球液位计;
压力式:静压 (投入)式液位计 (变送器)、差压式液位计 (变送器);
反射式:雷达液位计、超声波液位计、导波雷达液位计;
电特性式:射频导纳液位计、电容式液位计等。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

液位计应采用国家法定计量单位m (米),或是其十进倍数单位:mm、cm等。

4.2 最大允许误差

液位计最大允许误差应用绝对误差或引用误差来表示。
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