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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替 GB/T5758—2001《离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定方法》,与

GB/T5758—2001相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了平均粒径的定义、测试及计算方法(见3.5、4.4.6和4.6.4);
———更改了筛分法为方法一(见第4章,2001年版的第4章);
———更改了预处理柱示意图和筛分漏斗示意图(见图1,2001年版的图1);
———增加了方法二,激光衍射法(见第5章);
———更改了附录A为粒度(筛分法)结果的计算。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
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材料股份有限公司、宁波争光树脂有限公司、中蓝晨光成都检测技术有限公司、山东德川化工科技有限

责任公司、丹东明珠特种树脂有限公司、漂莱特(中国)有限公司、河北利江生物科技有限公司、西安蓝深

新材料科技有限公司、重庆科聚孚新材料有限责任公司、吉林省产品质量监督检验院、中国石油化工股

份有限公司北京北化院燕山分院。
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离子交换树脂粒度、有效粒径和
均一系数的测定方法

1 范围

本文件描述了离子交换树脂范围粒度、上限粒度、下限粒度、有效粒径、平均粒径和均一系数的测定

方法。
方法一中的湿态筛分法适用于湿真密度大于1g/mL的球状离子交换树脂范围粒度、上限粒度、下

限粒度、有效粒径、平均粒径和均一系数的测定;干态筛分法适用于湿真密度小于等于1g/mL的球状

离子交换树脂范围粒度、上限粒度和下限粒度的测定。
方法二适用于粒径范围在0.1μm~3000μm的粉状或颗粒状离子交换树脂范围粒度、上限粒度、

下限粒度、有效粒径、平均粒径和均一系数的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T5475 离子交换树脂取样方法

GB/T5476 离子交换树脂预处理方法

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T6003.2 试验筛 技术要求和检验 第2部分:金属穿孔板试验筛

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8330 离子交换树脂湿真密度测定方法

GB/T19077—2016 粒度分析 激光衍射法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
范围粒度 particlesizerange
上限粒径至下限粒径范围内的试样颗粒占全部试样颗粒的体积分数。
注:以百分比(%)表示。

3.2
下限粒度 particlesizelessthanthelowerlimit
小于下限粒径的试样颗粒占全部试样颗粒的体积分数。
注:以百分比(%)表示。

3.3
上限粒度 particlesizelargerthantheupperlimit
大于上限粒径的试样颗粒占全部试样颗粒的体积分数。
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