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超高洁净高碳铬轴承钢通用技术条件

1 范围

本标准规定了超高洁净高碳铬轴承钢的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规

则、包装、标志和质量证明书。
本标准适用于制作汽车、铁路、能源、数控机床等长接触疲劳寿命性能的轴承套圈和滚动体用直径

不大于150mm的热轧或锻制圆钢、盘条、冷拉圆钢和钢丝(以下简称钢材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T223.29 钢铁及合金 铅含量测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法

GB/T223.31 钢铁及合金 砷含量测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法

GB/T223.47 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量

GB/T223.50 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定

锡量

GB/T223.53 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T223.77 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量

GB/T223.85 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T224—2019 钢的脱碳层深度测定法

GB/T226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T342—2017 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T702—2017 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T905—1994 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T908—2019 锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T2103 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T4162—2008 锻轧钢棒超声检验方法
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