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前  言

  本标准中第8、9章为强制性,其余为推荐性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB20044—2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装

置(PRCD)》。
本标准与GB20044—2005的主要差异如下:

1) 在GB20044—2005中的引用标准GB2099.1—1996《家用和类似用途插头插座 第1部分:
通用要求》已由GB2099.1—2008标准代替,因而对与此相关的内容作了更改。主要包括以

下变化:
———所有引用标准GB2099.1—1996修改为GB2099.1—2008;
———增加了额定电流2.5A的规格;
———按GB2099.1—2008的规定对移动式插座增加了部分试验要求。

2) 对PE线可断开的剩余电流保护插头,补充和完善了标志、技术要求和相应的试验方法等

条款。

3) 增加了在“-25℃~+40℃环境温度”下使用的PRCD的动作特性试验要求。

4) 对4.3.2.2分类的PRCD,增加了电源电压降低到50V时,通以IΔn应动作的要求。

5) 按GB18499—2008的要求,在9.29中补充规定了相应的电磁兼容试验项目。

6) 在附录A中,对表A.1、表A.2和表A.3补充了电磁兼容的试验程序、试品数量和规格的要

求,并取消了原附录D《验证PRCD符合电磁兼容(EMC)技术要求的试验、补充试验程序和试

品数量一览表》。
本标准修改采用国际标准IEC61540:1999《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动

式剩余电流装置(PRCD)》。本标准与IEC61540的主要差异如下:

1) 插头插座部分的技术要求和尺寸参数符合GB2099.1—2008《家用和类似用途插头插座 第

1部分:通用要求》和GB1002—2008《家用和类似用途单相插头插座 型式,基本参数和尺

寸》的要求。删除了IEC标准中不适用于中国国家标准规定的插头插座型式和尺寸的有关要

求和试验方法。

2) 为适应国内产品使用和技术发展状况,在分类中增加了AC型PRCD的分类。

3) 在9.9.4中补充了“-25℃~+40℃环境温度”下使用的PRCD的动作特性试验要求。

4) 在9.17.3中补充了对4.3.2.2分类的PRCD在电源电压降低到50V时,通以IΔn应动作的

要求。

5) 在附录A中补充了电磁兼容的试验程序、试品数量和规格的要求,并取消了IEC标准的附录

D《验证PRCD符合电磁兼容(EMC)技术要求的试验、补充试验程序和试品数量一览表》。

6) 编辑性的修改,例如,条款号、图号,小数点的表示方式等。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国低压电器标准化技术委员会(SAT/TC189)归口。
本标准负责起草单位:上海电器科学研究院、上海电科电器科技有限公司。
本标准参加起草单位:施耐德电气(中国)有限公司、佛山市新基德电子厂有限公司、浙江正泰建筑

电器有限公司、浙江德力西电器股份有限公司、中山市开普电器有限公司、苏州益而益电器制造有限公

司、余姚市嘉荣电子电器有限公司、无锡TCL罗格朗低压电器有限公司、上海电器设备检测所、苏州电
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器科学研究院股份有限公司、中国电动工具研究所、通领科技集团有限公司、贵州长征开关制造有限公

司、华通机电股份有限公司、苏州路美思电气有限公司、中国质量认证中心。
本标准主要起草人:周积刚、龚骏昌、刘金琰。
本标准参与起草人:谢娟、张建民、陈玉、黄蓉蓉、邹建华、李成力、钱加灿、傅凯、祝嘉、王金根、李邦协、

叶祥发、贺贵兵、杨志明、陈景正、张勇。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB20044—2005。
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电气附件 家用和类似用途的不带过电流
保护的移动式剩余电流装置(PRCD)

1 范围

本标准规定了家用和类似用途的移动式剩余电流装置(以下称为PRCD)的分类、特性、标志和产品

资料、使用和安装的标准工作条件、结构和操作的要求、试验。
本标准适用于PRCD由一个插头、一个剩余电流装置(RCD)和一个或几个插座或接线器件组成,

其动作功能与电源电压有关或与电源电压无关。PRCD不带过电流保护,适用于对地额定电压不超过

交流250V,额定电流不超过16A的单相电路。除了固定装置提供的保护以外,PRCD用来对其下端

的电路提供直接接触的电击危险保护。

PRCD的额定剩余动作电流不超过0.03A。
插头和插座应符合有关的标准。
本标准适用于能同时执行检测剩余电流,把该剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电

流超过该值时,断开被保护电路等功能的移动式装置。

PRCD不能用来作为固定装置的一部分使用,他们的连接装置可以是插头,插座,端子或电缆等。
注1:PRCD的要求与GB16916.1的一般要求一致。PRCD主要由非专业人员操作并且设计成不需要维修,他们

可提交认证。

注2:PRCD的RCD部分不用来提供隔离,隔离可以由插头来提供。

注3:如果需要时,对有关的插头和插座系统、允许使用整体式的熔断器。

本标准技术要求适用于7.1规定的环境条件。在更严酷环境条件下使用的PRCD可能需要补充

的技术要求。
包含电池的PRCD没有包括在本标准的范围内。
本标准不适用于具有检测电源侧故障的附加功能,并能在供电电路故障时防止其闭合的PRCD。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1002—2008 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(idtISO306:1994)

GB2099.1—2008 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求(IEC60884-1:2006,E3.1,

MOD)

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热(12h+
12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)

GB/T2424.2—2005 电工电子产品环境试验 湿热试验导则(IEC60068-3-4:2001,IDT)

GB/T4207—2003 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

(IEC60112:1979,IDT)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB4343.1—2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射(IEC/
1
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