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机动车号牌管理信息系统技术规范

1 范围

本标准规定了机动车号牌管理信息系统的一般要求、功能要求、信息要求、监管要求、试验要求和试

验方法。
本标准适用于机动车号牌管理信息系统建设和公安机关交通管理部门对号牌的监制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA666 机动车号牌用反光膜

公安信息通信网联网设备及应用系统注册管理办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
机动车号牌管理信息系统 motorvehiclelicenseplatemanagementinformationsystem
公安机关交通管理部门对机动车号牌订购、生产、存储、发放进行管理的计算机系统。

4 一般要求

4.1 系统环境

机动车号牌管理信息系统软件应能在 Windows、Unix或Linux等操作系统正常运行。客户端操

作计算机、应用服务器和数据库服务器上应安装网络防火墙软件、防病毒软件。

4.2 网络环境

机动车号牌管理信息系统部署在公安信息通信网的部分,应符合《公安信息通信网联网设备及应用

系统注册管理办法》的要求,部署在专用局域网的部分,应通过公安网边界接入平台与公安信息通信网

相连接。

4.3 数据库管理系统

机动车号牌管理信息系统采用的数据库管理系统应支持SQL和ODBC两种工业标准,并具有C2
级以上安全性。数据库管理系统应启用审计功能,记录对数据库进行插入、修改、删除、查询等操作的信

息。数据库服务器应有冗余备份措施。

4.4 操作权限

机动车号牌管理信息系统操作用户应有明确的分级管理权限限制,系统管理员、操作员应给予不同
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