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前  言

  本标准第4章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书:试验和标准手册》(第四修订版)的一致性程度为非

等效。其有关技术内容与上述手册完全一致,在标准文本格式上按GB/T1.1—2000做了编辑性修改。
本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书:试验和标准手册》的技术内容对应如下:
———第一法对应试验系列3的3(a)(i)试验;
———第二法对应试验系列3的3(a)(ii)试验;
———第三法对应试验系列3的3(a)(iii)试验;
———第四法对应试验系列3的3(a)(iv)试验;
———第五法对应试验系列3的3(a)(v)试验;
———第六法对应试验系列3的3(a)(vi)试验;
———第七法对应试验系列3的3(b)(i)试验;
———第八法对应试验系列3的3(b)(ii)试验;
———第九法对应试验系列3的3(b)(iii)试验;
———第十法对应试验系列3的3(c)(i)试验;
———第十一法对应试验系列3的3(d)试验。
本标准的附录A和附录B为资料性附录。
本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。
本标准负责起草单位:江西出入境检验检疫局。
本标准参加起草单位:中化化工标准化研究所、中国石油和化学工业协会。
本标准主要起草人:郭平、梅建、石磊、王晓兵、祝建新、桂家祥。
本标准为首次发布。
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危险货物运输
物质可运输性试验方法和判据

1 范围

本标准规定了判断危险物质可否以试验形式安全运输的试验方法和判定依据。
本标准的第一法、第二法、第三法、第四法、第五法和第六法适用于判断固态、液态危险物质对撞击

的敏感度。
本标准的第七法、第八法和第九法适用于判断固态、液态危险物质对包括撞击摩擦在内的摩擦的敏

感度。
本标准的第十法适用于判断固态、液态危险物质的热稳定性。
本标准的第十一法适用于判断固态、液态危险物质对火烧的反应程度。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB6944 危险货物分类和品名编号

GB/T21566 危险品 爆炸品摩擦感度试验方法

GB/T21567 危险品 爆炸品撞击感度试验方法

GB/T21580 危险品 小型燃烧试验方法

联合国《关于危险货物运输的建议书:规章范本》(第十五修订版)
联合国《关于危险货物运输的建议书:试验和标准手册》(第四修订版)

3 术语、定义和缩略语

GB6944、联合国《关于危险货物运输的建议书:规章范本》(第十五修订版)和联合国《关于危险货

物运输的建议书:试验和标准手册》(第四修订版)确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
危险货物 dangerousgoods
具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性,在运输、储存、生产、经营、使用和处置中,容

易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

3.2
极限撞击能 limitingimpactofenergy
表示一种物质的撞击敏感度,是指在至少6次试验中至少有1次得到的结果是“爆炸”的最低撞击

能。撞击能用落锤的质量和落高计算,如1kg落锤从0.5m高度自由落下,撞击能为5J。1kg落锤所

用落高为10cm、20cm、30cm、40cm和50cm时,撞击能分别是1J、2J、3J、4J和5J;5kg落锤所用

落高为15cm、20cm、30cm、40cm、50cm和60cm时,撞击能分别是7.5J、10J、15J、20J、25J和

30J;10kg落锤所用落高为35cm、40cm和50cm时,撞击能分别是35J、40J和50J。试验首先用

10J进行一次试验,如果在此试验中观察到的结果是爆炸,就逐级降低撞击能继续进行试验,直到观察

到分解或无反应为止。在这一撞击能水平下重复进行试验。如果不发生爆炸,重复6次,否则继续逐级
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