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前  言

  本标准的第4章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准修改采用ISO4570:2002《轮胎气门嘴螺纹》(英文版)。
本标准根椐ISO4570:2002重新起草。为了方便比较,在附录A中列出了本标准与国际标准的章

条编号对照一览表。
根据我国气门嘴生产和使用的实际情况,在采用ISO4570:2002时,本标准还做了一些修改。有关

技术性差异已编入正文中并在它们所涉及条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录B中给出了这

些技术性差异及其原因一览表以供参考。
为了便于使用,对于ISO4570:2002本标准还做了以下编辑性修改:
———“本国际标准”改为“本标准”;
———用小数点“.”代替作废小数点“,”;
———删除了国际标准前言。
本标准代替GB9765—1997《轮胎气门嘴螺纹》。
本标准与GB9765—1997的主要差异:
———修改了5V2外螺纹小径尺寸,由最大4.200改为最大4.300(1997版的4.1中表2,本版的

4.1中表2);
———增加了气门嘴螺纹5CV、8CV的螺蚊代号、螺纹牙型、极限尺寸及公差(本版的表1、图2、

表2)。
本标准的附录A、附录B均为资料性附录。
本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:山东高天金属制造有限公司、宁波豪锋思科汽配有限公司、宁波市鄞州曙光机电

有限公司。
本标准主要起草人:李卫东、李云祥、张浩波。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9765—1988、GB9765—1997。
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轮 胎 气 门 嘴 螺 纹

1 范围

本标准规定了轮胎气门嘴螺纹代号、牙型、极限尺寸及公差和螺纹检验。
本标准适用于轮胎气门嘴螺纹和轮胎气门芯螺纹。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T196—2003 普通螺纹 基本尺寸(ISO724:1993,ISOgeneralpurposemetricscrew
threads—Basicdimensions,MOD)

GB/T197—2003 普通螺纹 公差(ISO965-1:1998,ISOgeneralpurposemetricscrewthreads—

Tolerances—Part1:Principlesandbasicdata,MOD)

GB/T3934—2003 普通螺纹量规 技术条件(ISO1502:1996,ISOgeneral-purposemetricscrew
threads—Gaugesandgauging,MOD)

3 螺纹代号

气门嘴螺纹代号见表1。
表1 螺纹代号

螺纹代号 公称尺寸/mm 每25.4mm牙数 螺纹代号 公称尺寸/mm 每25.4mm牙数

5V1 5.2×0.705 36 13V2 12.7×0.794 32

5V2 5.2×1.058 24 15V1 15×1.00 —

6V1 6×0.80 — 16V1 15.8×0.941 27

8V1 7.7×0.794 32 17V1 17×1.00 —

8V2 7.9×1.058 24 17V2 17.5×1.058 24

9V1 9.4×0.794 32 17V3 17.5×1.588 16

10V1 9.6×1.00 — 19V1 19×1.588 16

10V2 10.3×0.907 28 20V1 20.5×1.00 —

11V1 11.1×1.270 20 5CV 5.1×1.058 24

12V1 12.2×0.977 26 8CV 8.1×0.847 30

13V1 12.6×1.270 20

4 牙型、极限尺寸及公差

4.1 气门嘴螺纹的牙型、极限尺寸及公差应符合表2和图1、图2的规定;5CV、8CV基本尺寸按

GB/T196—2003中的公式计算。

4.2 螺纹的牙底形状应符合GB/T197—2003中第7章的规定。
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