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光谱光度计标准滤光器检定规程

1 范围

本规程适用于光谱光度计 (含分光光度计)检定用标准滤光器 (以下简称标准滤光

器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。检定用标准滤光器的型式评价中有关计量

性能的要求可参照本规程执行。

2 引用文献

JJF1032—2005 《光学辐射计量名词及定义》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJG812—1993 《干涉滤光片检定规程》

JJG178—2007 《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

下列术语适用于本规程中。

3.1 透射比标准滤光片 transmittancereferencefilter
透射比标准滤光片是用于传递光谱透射比的标准样品,其主要计量技术指标为光谱

透射比,计量单位是1。

3.2 吸收型波长标准滤光片 wavelengthreferencefilterofabsorptiontype
吸收型波长标准滤光片是以吸收峰的峰顶值的方式来传递波长量值的标准样品,其

主要计量技术指标为波长,计量单位是nm。

3.3 干涉滤光片 interferencefilter
干涉滤光片是以其最大透射比的峰值位置来传递波长量值的标准样品,其主要计量

技术指标为波长,计量单位是nm。

3.4 杂散辐射标准滤光片 strayradiantreferencefilter
本规程中的杂散光指JJF1032—2005中4.83杂散光定义中的异色杂散辐射,杂散

辐射标准滤光片是用截止区的透射比来衡量仪器的杂散辐射,以光谱吸光度表示,计量

单位是1。

3.5 正反面检测差值 differenceofbidirectionaltransmittance
指辐射束从标准滤光片的正反两个方向通过时,由于标准滤光片本身的性能而造成

的改变量。

3.6 透射比均匀性 uniformityoftransmittance
本规程特指由于标准滤光片性能,造成中心光斑点与距中心光斑点上下各5mm处

的辐射束的变化量。
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