
中华人民共和国国家计量检定规程

JJG1067—2011

医用诊断数字减影血管造影 (DSA)
系统X射线辐射源

MedicalDiagnosticX-rayRadiationSourcefor
MedicalDigitalSubtractionAngiography

  2011-06-14发布 2011-09-14实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布



医用诊断数字减影血管造影 (DSA)

系统X射线辐射源检定规程

VerificationRegulationofMedicalDiagnostic

X-rayRadiationSourceforMedicalDigital

SubtractionAngiograph

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍 췍

췍췍

y

JJG1067—2011

  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年6月14日批准,并自

2011年9月14日起施行。
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医用诊断数字减影血管造影 (DSA)
系统X射线辐射源检定规程

1 范围

本规程适用于医用诊断数字减影血管造影 (MedicalDigitalSubtractionAngiography)
(简称DSA)系统X射线辐射源的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文献:

IEC61223-3-3:1996 数字减影血管造影 (DSA)X射线设备成像性能验收试验

IEC60601-2-54 第1版:医用电子设备 第2-54部分:射线摄影和射线透视用

X射线设备基本要求和基本性能专用要求

AAPMREPORTNo.15 数字减影血管造影装置性能评价和质量保证

GB9706.23—2005 医用电气设备 第2-43部分:介入操作X射线设备安全专用

要求

JJG744—2004 医用诊断X射线辐射源检定规程

YY/T0740—2009 医用血管造影X射线机专用技术条件

YY/T0608—2007 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件

使用本规程时,应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 低对比度分辨力 lowcontrastresolution
从背景中能分离并显示低对比血管影像的能力。

3.1.2 空间分辨力 spatialresolution
在影像中高对比条件下所能分辨相邻两个物体的能力。

3.1.3 感兴趣区 regionofinterest,ROI
影像中特别感兴趣的局部区域。

3.1.4 减影伪影 subtraction-artifact
图像中明显可见的,既不体现物体内部结构,也不能用噪声或系统的调制传递函数

来说明的纹理。

3.2 计量单位

3.2.1 空气比释动能率的单位及符号

单位:戈 [瑞]每分;符号:Gy/min。

3.2.2 分辨力的单位及符号

单位:线对每厘米;符号:Lp/cm。
1

JJG1067—2011




