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0.5MHz~5MHz标准水听器 (二换能器互易法)检定规程

本规程采用国家标准GB/T15611—1995 《声学 高频水听器校准》中的二换能器

互易法。

1 范围

本规程适用于在频率为0.5MHz~5MHz范围内使用的标准水听器的首次检定、
后续检定和使用中的检查。

2 引用文献

本规程引用下列文献:
JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3223—1994 声学 水声换能器自由场校准方法

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T15611—1995 声学 高频水听器校准

IEC62127-2:2007 超声—水听器—第二部分:最高频率到40MHz的超声场校

准 (Ultrasonics—Hydrophones—Part2:Calibrationforultrasonicfieldsupto40MHz)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规程采用JJF1001—1998、JJF1034—2005、GB/T3947—1996中有关的术语和

定义。
本规程采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。
注:若没有特殊说明,本规程中所有的电压、电流、声压的量值均指有效值。

3.1 自易校准 self-reciprocitycalibration
仅利用互易换能器和一反射器进行的自由场互易校准。
注:自易校准一般应用于高频水听器。

3.2 二换能器互易校准 two-transducerreciprocitycalibration
在由辅助换能器产生,并经自易校准定值的已知声场中进行水听器校准的方法。

3.3 表观发送电流响应 apparenttransmittingcurrentresponse
假定理想的平面波测量条件下,接收到的平面波声压与加到输入端电流的比值。
符号:S*

1

单位:Pa·m/A
3.4 表观自由场 [电压]灵敏度 apparentfree-field[voltage]sensitivity

假定理想的平面波测量条件下,水听器输出端的开路电压与在自由场中引入水听器

前存在于其声中心位置处的声压之比。
1
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