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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５１５９—１９９４《贵金属及其合金复合带材》。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

———增加了Ａｇ９９．４Ｎｉ、Ａｇ９４Ｎｉ、Ａｇ９０Ｎｉ、Ａｇ８０Ｐｄ、Ａｇ７５Ｐｄ、Ａｇ７０Ｐｄ、Ａｇ５０Ｐｄ、Ａｇ６５ＣｕＺｎ、

Ａｇ４５ＣｕＺｎ、Ａｇ９５．５ＣｕＮｉ、Ａｇ９５ＣｕＮｉ、Ａｇ９３．５ＣｕＮｉ、Ａｇ９３ＣｕＮｉ、Ａｇ９４．５ＣｕＺｎＮｉ、Ａｇ９２．５ＣｕＺｎＮｉ、

Ａｇ９０．５ＣｕＺｎＮｉ、Ａｇ９１ＣｕＰｄＮｉ、Ａｇ９０．５ＣｕＰｄＮｉ、Ａｇ９４．５ＣｕＰｄＮｉ、Ａｇ９８．２ＰｄＣｕＺｎＮｉ、Ａｇ９８ＳｎＣｅＬａ、

Ａｕ６０Ａｇ／Ａｇ９５．５ＣｕＮｉ、Ａｕ６０Ａｇ／Ａｇ９３．５ＣｕＮｉ、Ａｕ６０ＡｇＣｕ／Ａｇ９４．５ＣｕＰｄＮｉ、Ａｕ５９ＡｇＣｕＰｄ／

Ａｕ９１ＣｕＰｄＮｉ、Ａｕ７０ＣｕＡｇＰｔＮｉ、Ｐｄ３５ＡｇＣｕＡｕＰｔＺｎ等２７个合金牌号。删除了 ＡｇＣｄＯ合金

牌号；

———引用了最新的铜合金国家标准；

———按静触点、动触点复合材料及焊料复合材料对贵金属及其合金复合材料进行了分类，并对动触

点提出了较高的尺寸精度要求；

———采用了更为清楚明了的产品标记；

———明确了用于复合材料的贵金属及其合金化学成分的规定；

———采用ＹＳ／Ｔ３７０贵金属及其合金金相试样制备方法，制备复层材料厚度测定试样，提高厚度测

定准确度。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准起草人：王耀东、周世平、卢绍平、唐敏、裴洪营、杨娅利、朱武勋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５１５９—１９９４。
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贵金属及其合金复合带材

１　范围

本标准规定了贵金属及其合金复合带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于电器、仪表、电子元器件等领域用的以贵金属及其合金为复层材料，以铜或铜合金为

基体材料的复合带材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ５２３１　加工铜及铜合金化学成分和产品形状

ＧＢ／Ｔ１５０７２（所有部分）　贵金属合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１５０７７　贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

ＧＪＢ９５０．２　贵金属及其合金微量元素分析方法

ＹＳ／Ｔ３７０　贵金属及其合金金相试样制备方法

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　复合材料按工作方式分为静触点及钎焊复合材料、动触点复合材料。

静触点复合材料主要用于各种开关、继电器、接触器、热保护器等的静止接触导电触点；动触点复合

材料主要用于电动机换向器、电刷等滑动接触导电触点。

３．１．２　复合截面按结合方式为面复合、嵌镶复合。如图１所示。

３．１．３　复层材料与基体材料的复合带材品种见表１。

３．１．４　供货状态

产品状态分为硬态（Ｙ）、半硬态（Ｙ２）和软态（Ｍ）三种。一般以硬态供货，若需半硬态和软态产品，

必须在订货合同中注明。

３．１．５　标记示例

３．１．５．１　用 Ｈ６２和Ａｇ９０Ｎｉ生产的半硬态、Ⅰ、厚度为０．５ｍｍ、复层厚度为０．２ｍｍ、宽度为３０ｍｍ

的单面复合带材，标记为：

单面复合带Ａｇ９０Ｎｉ／Ｈ６２　Ｙ２　Ⅰ　０．２／０．５×３０ｍｍ　ＧＢ／Ｔ１５１５９—２００８。

３．１．５．２　用Ｔ２和Ａｇ２生产的软态、Ⅰ、厚度为０．４ｍｍ、复层厚度为０．１ｍｍ、宽度１３０ｍｍ的双面复

合带材，标记为：

双面复合带 Ａｇ２／Ｔ２　Ｍ　Ⅰ　０．１／０．４×１３０ｍｍ　ＧＢ／Ｔ１５１５９—２００８。

３．１．５．３　用ＢＺｎ１５２０和 Ａｇ７０ｐｄ生产的硬态、Ⅲ、厚度为０．１ｍｍ、复层厚度为０．０３ｍｍ、宽度为

２３ｍｍ、复条宽度为３ｍｍ的单条复合带材，标记为：

单条复合带Ａｇ７０Ｐｄ／ＢＺｎ１５２０　Ｙ　Ⅲ　０．０３×３／０．１×２３ｍｍ　ＧＢ／Ｔ１５１５９—２００８。

３．２　合金牌号及化学成分

３．２．１　用作复层材料的贵金属及其合金的化学成分应符合表１０和表１１的规定。
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