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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３９７—１９９２《合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３３９７—１９９２相比主要变化如下：

———删除了有关银氧化锡的内容；

———增加了术语和定义；

———修改了部分技术指标；

———检验规则按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求作了较大修改，抽检样品数量有所减少；

———增加了附录Ｂ。

本标准的附录Ａ为规范性附录、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：桂林电器科学研究所、中希合金有限公司、温州宏丰电工合金有限公司、绍兴

县宏峰化学金属制品厂。

本标准参加起草单位：上海电科电工材料有限公司、桂林金格电工电子材料科技有限公司、佛山精

密电工合金有限公司、福达合金材料股份有限公司、广州市银玑电工合金有限公司。

本标准主要起草人：谢永忠、郑元龙、陈晓、陈达峰、陈京生、吴宇烨、刘辉、霍志文、王永根、王长明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３３９７—１９９２。
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合金内氧化法银金属氧化物电触头

技 术 条 件

１　范围

本标准规定了合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头（以下

简称电触头）的要求、检测方法、检验规则、标志、包装与贮运等内容。

本标准适用于合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头，这些

产品主要应用于各种低压开关电器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ｉｄｔＩＳＯ２８５９１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２９００．４　电工术语　电工合金（ＧＢ／Ｔ２９００．４—１９９４，ｎｅｑＩＥＣ５１）

ＧＢ／Ｔ５５８６　电触头材料基本性能试验方法

ＧＢ／Ｔ５５８７　银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注

ＪＢ／Ｔ７７７４　银氧化锌电触头材料化学分析方法

ＪＢ／Ｔ７７７６　银氧化镉电触头材料化学分析方法

ＪＢ／Ｔ８７５３　电触头材料金相图谱

ＪＢ／Ｔ８９８５　电触头材料金相检验方法

３　术语和定义

本标准除采用ＧＢ／Ｔ２９００．４规定的术语外，还采用下列术语和定义。

３．１

　　添加物　犪犱犱犻狋犻狏犲狊

除主成分外，在制造过程中为改善电触头材料的力学或电气等性能而添加的物质，其添加量（质量

分数）不超过１％。

３．２

　　连续晶界沉淀物　犮狅狀狋犻狀狌狅狌狊犵狉犪犻狀犫狅狌狀犱犪狉狔狊犲犱犻犿犲狀狋犪狋犻狅狀

在晶界连续沉积的金属氧化物。

３．３

　　贫氧化物亮带　狌狀狅狓犻犱犪狋犲犱犿犲狋犪犾犫狉犻犵犺狋犪狉犲犪

在合金内氧化过程中，因溶质元素的扩散而形成的贫氧化物区域，称为贫氧化物亮带。

３．４

　　未氧化合金夹层　狌狀狅狓犻犱犪狋犲犱犪犾犾狅狔犻狀狋犲狉犾犪狔犲狉

在合金内氧化过程中，因溶质元素未氧化而形成的合金层。
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