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建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及
醛类化合物释放量的测定方法

1 范围

本标准规定了采用小气候箱法测定建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物释放量的

试验方法。
本标准适用于建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物释放量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T20740 胶黏剂取样

ISO16000-3 室内空气 第3部分:甲醛和其他羰基化合物的测定 主动采样法(Indoorair—

Part3:Determinationofformaldehydeandothercarbonylcompounds—Activesamplingmethod)

ISO16000-6 室内空气 第6部分:TenaxTA吸附剂主动采样、热解吸和 MS/FID气相色谱法

测定室内和气候箱空气中挥发性有机化合物(Indoorair—Part6:Determinationofvolatileorganic
compoundsinindoorandtestchamberairbyactivesamplingonTenaxTAsorbent,Thermaldesorp-
tionandgaschromatographyusingMS/FID)

ISO16017-1 室内环境和工作环境空气 吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法采集和分析挥发性

有机化合物 第1部分:泵采样(Indoorambientandworkplaceair—Samplingandanalysisofvolatile
organiccompoundsbysorbenttube/thermaldesorption/capillarygaschromatography—Part1:

Pumpedsampling)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
建筑胶黏剂 adhesivesforbuildingproducts
把同种或不同种建筑材料表面连接在一起的媒介物质。

3.2 
小气候箱 smallchamber
用于测试建筑用品释放的 VOC、甲醛和其他羰基化合物,操作参数可调的设备,容积为50L~

1000L(包括50L和1000L)。

3.3 
小气候箱出口浓度 smallchamberoutletconcentration
试样放入气候箱后,某特定试验时间由气候箱出口处测得的目标VOC、甲醛和其他羰基化合物的
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