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引  言

  JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范的计量特性、校准项目和校准方法主要参照JJF1005 《标准物质通用术语和定

义》、JJG1058 《实验室振动式液体密度仪》、ISO15212-1 《振动型密度仪 第1部分:
实验室仪器》 (Oscillation-typedensitymeters—Part1:Laboratoryinstruments)和

ISO12185 《原油和石油产品 密度测定 U形振动管法》(Crudepetroleumandpetro-
leumproducts—Determinationofdensity—OscillatingU-tubemethod)的相关内容。

本规范列出了实验室振动式液体密度仪的校准条件、校准项目、校准方法及不确定

度评定。
本规范代替JJG1058—2010 《实验室振动式液体密度仪》。
本规范的历次版本发布情况为:

JJG1058—2010。
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实验室振动式液体密度仪

校准规范

1 范围

本规范适用于常压下实验室振动式液体密度仪 (含台式振动式密度仪和便携式振动

式密度仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1005 标准物质通用术语和定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF1071 国家计量校准规范编写规则

ISO12185 原油和石油产品 密度测定 U形振动管法 (Crudepetroleumand
petroleumproducts—Determinationofdensity—OscillatingU-tubemethod)

ISO15212-1 振动型密度仪 第1部分:实验室仪器 (Oscillation-typedensity
meters—Part1:Laboratoryinstruments)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 液体密度有证标准物质 densitycertifiedreferencematerial
附有标准物质证书的液体密度标准物质,其密度值用建立了溯源性的程序确定,可

溯源至固体密度基准或副基准,其密度值附有给定包含概率的不确定度。
注:通常用于密度量值传递。

3.2 计量单位

密度的计量单位:kg/m3或g/cm3。

4 概述

实验室振动式液体密度仪 (以下简称密度仪)主要由振动传感器、温度传感器、数

据处理单元、显示单元等组成。当传感器内液体密度发生变化时,其振动周期也相应变

化,利用仪器系数按照方程计算得到被测液体在相应测量条件下的密度。传感器内液体

密度与其振动周期、液体温度之间的关系可简化表示为公式 (1):

ρ=f(k,t,T) (1)
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