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金属布氏硬度计检定规程

1 范围

本规程适用于固定式金属布氏硬度计 (以下简称硬度计)的首次检定、后续检定和

使用中检验。

2 引用文献

ISO6506—1Metallicmaterials-Brinellhardnesstest-part1Testmethod
GB/T231.1—2002 金属布氏硬度实验 第1部分:试验方法

GB/T231.2—2002 金属布氏硬度实验 第2部分:硬度计的检验与校准

GB/T231.3—2002 金属布氏硬度实验 第3部分:标准硬度块的标定

JJG144—1992  标准测力仪检定规程

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

布氏硬度计主要适用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等硬度的测定。此外还可以

用于塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。
用一定直径的硬质合金球,在规定的试验力的作用下压入试件表面,经过一定的试

验力保持时间后卸除试验力,测量留在试件表面压痕直径,以压痕表面积所承受的平均

压力来表示的布氏硬度值。
布氏硬度试验范围上限为650HBW。
布氏硬度试验的球压头的材质为硬质合金。布氏硬度符号是 HBW,用以区别以前

压头使用钢球时的符号 HB或 HBS。

4 计量性能要求

4.1 硬度计主轴垂直度和同轴度

4.1.1 硬度计主轴与试台台面的垂直度不大于0.2/100。

4.1.2 升降丝杠轴线与主轴轴线的同轴度不大于ϕ0.5mm。

4.2 硬度计试验力

4.2.1 试验力应选择表1中规定的标称值。

4.2.2 硬度计各级试验力的允许误差应在试验力标称值的±1.0%以内。

4.3 压头

压头的技术要求见表2。

4.4 压痕测量装置

4.4.1 压痕测量装置的分辨力应小于压痕直径的0.5%。

4.4.2 压痕测量装置允许误差为±0.5%。
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