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机动车查验工具配置要求

1 范围

本标准规定了开展机动车查验工作配备工具的数量和功能性能等要求。
本标准适用于机动车查验工具的配置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T1434 机动车查验检验智能终端通用技术要求

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ECU:电子控制单元

VIN码:车辆识别代号

4 要求

4.1 一般要求

4.1.1 机动车查验工具的配置应遵循规范、实用的原则,根据机动车查验的业务种类、车辆类型等合理

配置,满足机动车查验工作需要。

4.1.2 机动车查验区域应至少配备1个查验工具箱(柜)(以下简称“查验箱”),机动车查验员应随身配

戴查验工具包(以下简称“查验包”)。

4.1.3 查验箱、查验包内工具应放置有序、便于取用;查验包应便于携带。

4.1.4 机动车查验箱应标明配备的工具清单和数量等信息。

4.1.5 查验箱、查验包应在显著位置标注(或喷涂)“查验箱”“查验包”等字样。

4.1.6 按规定应经强制计量检定的查验工具,应在检定有效期内使用。

4.2 查验工具配置要求

4.2.1 查验箱

4.2.1.1 应配置手锤、长卷尺、平面放大镜、内窥镜、铅锤、砂纸、除锈剂、脱漆剂、手套等工具、物品。

4.2.1.2 应配置轮胎气压表、透光率计、紫外荧光灯、VIN码信息读取仪器、车身反光标识查验仪器等

仪器设备。

4.2.1.3 可配置激光测距仪、金属探伤仪、油漆层微量厚度检验仪、VIN码图像采集仪、汽车行驶记录

仪检查装置等仪器设备。
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