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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO20727:2004《纺织机械 棉纺用开包混棉机 术语、定义和结构

原理》。
为了便于使用,对ISO20727:2004作了以下编辑性修改:
———删除了“范围”一章中关于语种使用的说明;
———章节条编号及其层次按GB/T1.1—2009的规定重新进行了编排;
———“图1”中,将“a”改为“A”,“b”改为“B”;
———“图2”中,将“1~8”改为“4.1~4.8”;
———“图1”“图2”中,文字说明的字母、数字代号与定义间用“———”连接;
———增加了中英文索引内容。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC215)归口。
本标准起草单位:青岛宏大纺织机械有限责任公司、国家纺织机械质量监督检验中心、青岛东佳纺

机(集团)有限公司、卓郎(金坛)纺织机械有限公司、常熟市伟成非织造成套设备有限公司、常熟市飞龙

无纺机械有限公司、江苏迎阳无纺机械有限公司、太仓市万龙非织造工程有限公司、郑州宏大新型纺机

有限责任公司。
本标准主要起草人:赵云波、尤薇娜、邢怀祥、盛意平、王利君、韩一斌、杨效慧、范立元、范臻、

纪合聚。 
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纺织机械 棉纺用开包混棉机
术语、定义和结构原理

1 范围

本标准规定了纺织机械棉纺用开包混棉机的术语、定义和结构原理。
注:棉纺用开包混棉机,不限于本标准图示型式,还包括其他型式。

2 开包机

2.1
开包机 baleopener
开松混合原棉,并对原棉进行预清洁和除杂的设备。

3 机器左右侧、尺寸

机器左右侧、尺寸定义见图1、图2。

  说明:

A———喂入;

B———输出。

图1

3.1
右侧 rightside
R
面对纤维流向观察,观察者的右手侧称为机器的右侧。

3.2
左侧 leftside
L
面对纤维流向观察,观察者的左手侧称为机器的左侧。
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