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引  言

本检定系统表按照JJF1104—2003 《国家计量检定系统表编写规则》进行编写,与

JJG2016—1987相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了引言内容;
———基准测量能力由1×105mm2·s-1扩大为1×106mm2·s-1;
———检定系统中各级量值相应不确定度按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定

与表示》进行评定。
本系统表的历次版本发布情况为:
———JJG2016—1987
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黏度计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于黏度计量器具的量值传递,规定了由计量基准,借助国家一

级、二级黏度标准物质,经过计量标准将黏度单位量值准确可靠地传递到工作计量器具

的方法和程序。

2 黏度计量基准

2.1 黏度国家基准用于复现和保存液体运动黏度单位,是统一全国黏度量值的最高

依据。

2.2 黏度国家基准由玻璃毛细管黏度计、精密恒温槽及精密测温和计时设备组成。其

中,毛细管黏度计内径范围为 (0.35~6.9)mm,共9种不同内径,每种内径3支,整

套27支。

2.3 黏度国家基准复现牛顿液体运动黏度范围为 (1~1×106)mm2·s-1,相对扩展不

确定度为 (0.10~0.50)% (k=2)。
2.4 黏度国家基准以新制二次蒸馏水在20℃、101325Pa压力下的黏度为最高标准

(国际公认运动黏度值为1.0034mm2·s-1),借助一系列黏度标准物质,用 “阶升相

对法”,测量流出时间t,根据式 (1)计算运动黏度量值,覆盖整个运动黏度测量

范围。

v=C×t (1)

  式中:

v———标准黏度液的运动黏度,mm2·s-1;

C———黏度计常数,mm2·s-2;

t ———流出时间,s。
注:新制二次蒸馏水技术要求参照ISO/TR3666:1998 (E)执行。

2.5 黏度国家基准通过直接测量向一级黏度标准物质传递黏度单位量值,以保证国内

黏度计量的统一。根据一级黏度标准物质的黏度,选择合适流出时间、同一内径的三支

基准毛细管黏度计,在一定温度下直接测量一级黏度标准物质流经毛细管所需要的时

间,根据式 (1)计算运动黏度值。

3 黏度计量标准

3.1 一级黏度标准物质

3.1.1 一级黏度标准物质运动黏度范围为 (1~1×106)mm2·s-1,定值温度范围为

(20~50)℃。

3.1.2 一级黏度标准物质在20℃黏度量值的相对扩展不确定度为 (0.15~1.0)%(k=2)。
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