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前  言

  GB/T20245《电化学分析器性能表示》分为以下5个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:pH值;
———第3部分:电解质电导率;
———第4部分:采用覆膜电流式传感器测量水中溶解氧;
———第5部分:氧化还原电位。
本部分为GB/T20245的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009和GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60746-5:1992《电化学分析器性能表示 第5部分:氧化还原

电位》。
为了方便使用,本部分做了下列编辑性修改:
———在GB/T20245.5的标准文本中用“GB/T20245的本部分”代替“IEC60746的本部分”;
———小数点符号用“.”代替“,”;
———删除了国际标准前言。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:中国仪器仪表行业协会、重庆川仪分析仪器有限公司、上海仪电科学仪器股份有

限公司、中国计量科学研究院、上海雷磁传感器科技有限公司、上海市计量测试技术研究院、北京市计量

检测科学研究院、杭州聚光环保科技有限公司、北京分析仪器研究所。
本部分主要起草人:马雅娟、李鑫、金春法、修宏宇、何海东、叶弘、吴红、王静、娄兴军。
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电化学分析器性能表示
第5部分:氧化还原电位

1 范围

GB/T20245的本部分规定了制造商描述用于测定水溶液中氧化还原电位值的分析器、传感器单

元和电子单元的术语、定义和要求,以及该类分析器、传感器单元和电子单元的性能试验。
本部分适用于以惰性导电电极测定水溶液氧化还原电位值的分析器、传感器和电子单元。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20245.1—2006 电化学分析器的性能表示 第1部分:总则(IEC60746.1:2003,IDT)

3 符号、术语和定义

3.1 符号

下列符号适用于本文件。

αred———还原剂离子活度

αox———氧化剂离子活度

E ———在t温度下试样的电动势

EO———氧化态和还原态离子活度比为1时,氧化还原对标准电位

F ———法拉第常数,96493.1C·mol-1

n ———参与氧化还原过程的电子数

m ———参与氧化还原过程的质子数

R ———气体摩尔常数,8.3145J·mol-1·K-1

t ———摄氏温度

T ———试样、试验溶液和传感器的热力学温度(T=t+273.15)

3.2 术语和定义

GB/T20245.1—2006界定的以及下列术语、定义和符号适用于本文件。

3.2.1 
氧化还原体系 redoxsystem
氧化还原体系由给定溶液中的氧化态和还原态离子组成,仅当溶液中的两种离子可通过得失电子

相互转化并达到平衡时系统才存在。
如Fe3+/Fe2+形成的氧化还原体系,见式(1):

Fe3++e →- Fe2+ …………………………(1)
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