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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８１６８—１９８７《包装用缓冲材料静态压缩试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８１６８—１９８７相比，主要变化如下：

———增加了引用文件、术语、试验设备的内容；

———增加了对试验样品进行随机抽取的要求；

———修改了试验用试验样品的数量；

———增加了推荐使用试验样品的尺寸规格；

———增加了对Ｂ试验方法施加载荷量的规定；

———在试验数据中增加了对试验厚度测量值的要求。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）提出并归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、深圳市美盈森环保科技股份有限公司、中国出口商品包装

研究所。

本标准主要起草人：黄雪、刘萍、蔡少龄、李建华、张晓建、丁嘉怡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８１６８—１９８７。
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包装用缓冲材料静态压缩试验方法

１　范围

本标准规定了包装用缓冲材料静态压缩试验方法的试验原理、试验设备、试验样品、试验程序与试

验报告等内容。

本标准适用于评定在静载荷作用下缓冲材料的缓冲性能及其在流通过程中对内装产品的保护

能力。

本标准适用的包装用缓冲材料的形状可以是块状、片状、丝状、粒状以及成型件等形式的ＥＰＳ、ＥＰＥ

等软质、硬质缓冲材料，不适用于瓦楞纸板、ＥＰＥ膜、金属弹簧及防震橡胶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１２２．１　包装术语　第１部分：基础

ＧＢ／Ｔ４８５７．２　包装　运输包装件基本试验　第２部分：温湿度调节处理（ＧＢ／Ｔ４８５７．２—２００５，

ＩＳＯ２２３３：２０００，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

厚度减少率　狋犺犻犮犽狀犲狊狊犱犲犮狉犲犪狊犲狉犪狋犲

重复短时间施加压缩载荷导致试样厚度减少的百分比。

３．２　

静态压缩残余应变　狊狋犪狋犻犮犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狉犲狊犻犱狌犪犾狊狋狉犪犻狀

施加应力一定时间后去除载荷的状态，以厚度减少率表示。

４　试验原理

采用在包装用缓冲材料上低速施加压缩载荷的方法，求取缓冲材料的压缩应力压缩应变曲线。

５　试验设备

５．１　试验机

５．１．１　试验机的底座应具有足够的刚度。

５．１．２　试验机应有可调节压力载荷的试验压板。

５．２　试验数据控制设备

通过输出设备调节施加压力载荷的数值及施压速度。
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